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The Future in Motion

Diese Broschiire ist ein umfassender Ratgeber
tiber unsere Pkw-, 4x4-, LT- und Van-Reifen.

Die Hinweise und Daten in diesem Ratgeber - ‘3
gelten fir alle Reifenmarken der Continental AG @ntlnental_‘

(siehe Logos rechts), falls nicht anders

gekennzeichnet.
DER REGENREIFEN

Hinweise und Daten, die nur fiir die Reifen-

marke Continental gelten, sind besonders
gekennzeichnet oder stehen auf separaten SEMPERIT ®

Seiten.
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Hinweise zur Reifensicherheit

Die technischen Daten und sonstigen Angaben
tUber Reifen und Zubehér sind méglichst genau
und vollstandig nach dem gegenwartigen Stand
der Entwicklung zusammengestellt worden

und basieren auf den Normen von ETRTO?, ISO?,
WdK und DIN?.

Die meisten Pkw-Reifen der Continental AG
entsprechen den DOT#-Bestimmungen und
sind dementsprechend gekennzeichnet.

Sie sind nach den relevanten UN/ECE®-
Regelungen freigegeben (ZR-Reifen ohne
Betriebskennung nach EU-Richtline 92/93).

Dieser Ratgeber soll informieren. Jede Haftung,
sei es aus Schadenersatz oder aus welchem
Rechtsgrund immer, ist ausgeschlossen.

Die in diesem Ratgeber enthaltenen Hinweise
und Daten gelten fiir alle Reifenmarken der
Continental AG, soweit nicht anders angegeben.

Hinweise und Daten, die nur fiir die Reifen-
marke Continental gelten, sind besonders
gekennzeichnet.

D ETRTO - The European Tyre and
Rim Technical Organisation, Bruessel

2 |SO - International Organization
for Standardization

3 DIN - Deutsches Institut fiir Normung, Berlin
WdK - Wirtschaftsverband der deutschen
Kautschukindustrie, Frankfurt/M.

4 DOT - Department of Transportation
(USA-Verkehrsministerium)

2 UN/ECE - Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen fiir Europa

2 nur lieferbar fur Reifenmarke Continental
Details siehe Seite 21

alle Reifenmarken von Continental 3

Der Luftdruck der Reifen sollte mindestens

alle 14 Tage iiberpriift und bei Bedarf korrigiert
werden. Das gilt auch fur Fahrzeuge, die mit
einem Reifendruck-Kontrollsystem ausgeristet
sind (RDKS oder engl. TPMS). Das Uberfahren
scharfkantiger oder spitzer Hindernisse sollte
vermieden werden.

Geringerer Luftdruck, héhere Belastung oder
héhere Geschwindigkeit als vom Fahrzeug-

bzw. Reifenhersteller vorgeschrieben, verkiirzen
die Nutzungsdauer der Reifen und kénnen zu
strukturellen Schaden fihren.

Neue Reifen sollten die ersten 200 bis 300 km
bei mittlerer Geschwindigkeit eingefahren
werden, um die Laufflache anzurauen. Erst
dadurch wird die volle Leistungsfahigkeit der
Reifen erreicht.

Auf allen Radpositionen sollten Reifen mit
gleicher Profilausfiihrung montiert werden.

Insbesondere SSR-Pannenlaufreifen *) sollten
nicht mit Standardreifen gemischt werden.

Die Betriebshinweise auf Seite 98 ff. mlissen
unbedingt beachtet werden.

Die Instruktionen in

diesem Ratgeber miissen

unbedingt beachtet werden,

um die Sicherheit des

Fahrzeuges und, soweit es
die Reifenmontage betrifft, auch die Sicherheit
des Montierenden zu gewdhrleisten. Das gilt
besonders fiir die Hinweise zum Luftdruck.

Werden die Instruktionen nicht beachtet,
besteht die Gefahr, dass die Reifen geschéddigt
werden, und zwar unter Umstdnden so
erheblich, dass sie platzen. Dadurch kénnen
Verkehrsunfdlle mit Sach- und Kérperschiaden
verursacht werden.



4 Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich
und dient ausschlieBlich Informationszwecken.
Die Informationen sind keine Angebote im Sinne
der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen
und begriinden kein Vertragsverhaltnis
hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit
nicht ausdriicklich anderweitig vereinbart,
werden sie auch nicht Vertragsbestandteil
bestehender oder kiinftiger Vertrage mit der
Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthalt keinerlei Garantien
oder Beschaffenheitsvereinbarungen der
Continental Reifen Deutschland GmbH fiir ihre
Produkte, sei es ausdriicklich oder stillschwei-
gend, auch nicht hinsichtlich der Aktualitat,
Korrektheit, Vollstandigkeit und Qualitat der
Informationen sowie der Verfligbarkeit der
Produkte. Die Informationen in dieser Druck-
schrift sowie die beschriebenen Produkte und
Dienstleistungen kénnen ohne vorherige
Ankiindigung von der Continental Reifen
Deutschland GmbH jederzeit gedandert oder
aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH
tibernimmt keine Haftung im Zusammenhang
mit dieser Druckschrift. Eine Haftung fir jegliche
unmittelbaren oder mittelbaren Schaden,
Schadensersatzforderungen, Folgeschaden
gleich welcher Art und aus welchem Rechts-
grund, die durch die Verwendung der in dieser
Druckschrift enthaltenen Informationen
entstehen, ist, soweit rechtlich zuldssig,
ausgeschlossen.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van

2014 -2015

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken
(Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift
dargestellt sind, sind Eigentum der Continental
Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochter-
gesellschaften. Die Darstellung in dieser
Druckschrift ist keine Gewdhrung von Lizenzen
oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdriickliche
schriftliche Einwilligung der Continental Reifen
Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen
Materialien, sowie deren Koordination und
Anordnung in dieser Druckschrift sind urheber-
rechtlich far die Continental Reifen Deutschland
GmbH oder ihre Tochtergesellschaften
geschitzt und durfen nicht zur kommerziellen
Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert
oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2014
Continental Reifen Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

TD C 06/2014 013001299
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@ |

205/55R16 91V

@ |

TUBELESS

® |

E4

® |

2214

® |

DOT

@ |

TWI

|

Madein...

Beispieldaten fiir ContiPremiumContact 5

(Reifemarke Continental). Die Angaben auf der Reifen-Seitenwand sind

normiert und gelten sinngemaR auch fiir andere Reifenmarken.

205 Reifen-Nennbreite (mm).

55 Nenn-Querschnittsverhaltnis
(Die Reifenhohe betragt 55 % der Nennbreite).

R Symbol fiir Radialreifen
(oder RF fur Pannenlaufreifen, ,Self supporting tyres®).

16 Felgendurchmesser (Zoll-Code).
9

-

Tragfahigkeitskennzahl. ,91“ bedeutet, dass der Reifen mit
maximal 615 kg belastet werden darf (siehe Tabelle S. 8).

V Geschwindigkeits-Symbol fiir zulassige Héchstgeschwindigkeit
V=240 km/h (siehe Tabelle S. 8).

Der GroRe nachgestellt wird (nur bei entsprechenden Reifen):

»REINFORCED* oder ,EXTRA LOAD (XL)“ bei verstarkten
Reifen mit erhéhter Tragfahigkeit, ,,M+S“ bei Winterreifen.

Schneeflocke. Diese zusatzliche Kennzeichnung eines
M+S-Reifens zeigt dass der Reifen vorgegebene Testkriterien
erfullt und gute Wintereigenschaften bietet.

schlauchlos.
(TUBE TYPE-Reifen diirfen nur mit Schlauch montiert werden).

Erfiillung von UN/ECE-Regelungen.
Die Nummer hinter dem E im Kreis gibt das Genehmigungsland an.
(4=Niederlande).

Genehmigungsnummern nach relevanten UN/ECE-Regelungen.

verschliisseltes Produktionsdatum (,22“ bedeutet 22. Woche,
,14“ bedeutet 2014).

DOT =Department of Transportation (USA-Verkehrsministerium).

Kennzeichnung des Profilabnutzungsanzeigers,

(TWI=Tread Wear Indicator).

Uber den Umfang des Reifens gleichmaRig verteilte Querstege
in den Langs-Profilrillen, die bei 1,6 mm Restprofil auf gleicher
Ebene wie die restliche Laufflache liegen.

Kennzeichnung des Herkunftslandes.



8 Betriebskennung alle Reifenmarken von Continental

Die Tragfahigkeits-Kennzahl ist ein numerischer Code fiir die maximale Tragfahigkeit eines Reifens
(siehe auch Seite 102).

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 | 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 | 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 | 67 307 82 475 97 730 | 112 1120
B3 206 68 315 | 83 487 98 750 113 1150
54 212 | 69 325 84 500 99 775 | 114 1180
b5 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 | 71 345 86 530 | 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 | 73 365 88 560 | 103 875 118 1320
59 243 74 375 | 89 580 104 900 119 1360
60 250 | 75 387 90 600 | 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 | 77 412 | 92 630 | 107 975 | 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 | 79 437 | 94 670 | 109 1030 | 124 1600

Das Geschwindigkeits-Symbol weist die Hochstgeschwindigkeit aus, bei welcher der Reifen die der
Tragfahigkeits-Kennzahl entsprechende Tragfahigkeit hat.

GSY Hoéchstgeschwindigkeit GSY Referenzgeschwindigkeit
fur Pkw-Reifen (km/h) fur Nfz-Reifen (km/h)

M 130" K 110

P 150 L 120

Q 160 M 130

R 170 N 140

S 180 P 150

T 190 Q 160

H 210 R 170

Y 240 S 180

W 270 T 190

Y 300 H 210
.Y) tiber 3002

ZR uber 240

P Wird in der Regel nur fiir spezielle Reservereifen bei deren Qualifikation nach UN/ECE-Regelung 30 angewendet.
Nach der UN/ECE-Regelung 64 fiir den Einsatz spezieller Reservereifen diirfen auch diese hoher qualifizierten
Reifen nur bis zu max. 80 km/h eingesetzt werden.

2 Details siehe Seite 107, Tabelle 4.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015



Mafeinheiten und Definitionen

Die technischen Daten in den Tabellen
entsprechen grundsatzlich internationalen
Normen.

Alle Abmessungen in den technischen Tabellen
dieses Ratgebers sind in Millimeter angegeben
(mm), falls nicht anders bezeichnet.

Die Felgendurchmesser werden als Zoll-Code
angegeben. Fiir Reifenreihen auf neuen Felgen-
typen sind hierfiir auch mm zulassig.

Konstruktions-MaRe sind theoretische Werte
fur die Konstruktion des Reifens: Die Breite
ist bezogen auf die glatte Seitenwand, der
AuBendurchmesser auf die Laufflaichenmitte.

Die Maximal-MaRe sind tatsachliche
BetriebsmaRe des unbelasteten Reifens unter
Betriebsdruck, inklusive Wachstum, aber
exklusive dynamische Verformungen.

Die Breite ist die max. zuldssige Reifenbreite
inklusive Seitenwanddekor auf der zugeord-
neten Felge.

»
>

alle Reifenmarken von Continental

Der AuBendurchmesser ist der maximal
zulassige Durchmesser. Die Maximal-MaRe sind
fur Fahrzeugkonstrukteure bindend.

Der Halbmesser statisch ist der Abstand
der Radmitte von der Aufstandsflache unter
Maximallast bei zugehérigem Luftdruck.

Der Abrollumfang ist die Wegstrecke einer
Radumdrehung, bei 60 km/h nach DIN 70020.

Die Tragfahigkeit ist in Kilogramm (kg)
angegeben.

Der Luftdruck (Reifenfiilldruck) ist als Uber-
druck in bar angegeben. Der Wert gilt fiir den
kalten Reifen, bei Fahrgeschwindigkeiten bis
160 km/h.

Die Fahrzeugkonstrukteure miissen bei der
Auslegung der Freirdume am Fahrzeug immer
von den angegebenen Max.-Werten fiir Au3en-
durchmesser und Breite des Reifens ausgehen,
wenn ohne Einschrankung alle nach der Norm
zuldssigen Reifen passen sollen.

A

Beispiel:

D = AuBendurchmesser 31x10.50R 15 LT

Betriebsbreite, max. —»
B
Querschnittsbreite, neu —»f

Reifen-@

Felgen-@ | max.im

Betrieb
|

Felgenmaulweite

des Reifens 31 = Reifendurchmesser in Zoll
r =Halbmesser statisch 10.50”= Reifenbreite in Zoll
—Ei 15" = Felgendurchmesser in Zoll
f =Einfederung unter Last T = (L} el

(MeRfelge fiir B und Reifen-@ neu)



10 Sommerreifen Reifenmarke Continental

ContiSportContact™ 5P

Fir sportliche Fahrzeuge und SUV

> Optimiert fir die unterschiedlichen Anforderungen an Vorder- und Hinterachse
> Optimaler Grip und Stabilitat bei Kurvenfahrten, sportliches Handling

> Kurzer Bremsweg besonders bei Nasse

Auch als SSR-Pannenlaufreifen und
mit gerduschmindernder ContiSilent™
Technologie lieferbar.

Details siehe Seite 21/23.

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 225-335 mm

) FelgengroRe 18-23 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol Y/Z
> Reifen-Querschnitt Serie 25-45

4 ‘.‘....l

'ﬂ“‘

Vorderachse™ / Rundum

ContiSportContact™ 5

Far Sportwagen, Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse und SUV
> Kurze Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn
> Hohes Grip-Niveau und Sicherheit bei Kurvenfahrten

Auch als SSR-Pannenlaufreifen, ContiSeal™ Reifen und mit
gerauschmindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar.
Details siehe Seite 21-23.

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 205-315 mm

> FelgengroBe 17-22 Zoll

> Geschwindigkeits-SymbolH/V/W/Y
) Reifen-Querschnitt Serie 35-60

ContiSportContact ™ 5P

Hinterachse™

“Spezielle Reifen fiir Vorder- und Hinterachse
bieten maximale Sicherheit und FahrspaR.
Das ,.P“im Produktnamen steht fiir die
besondere sportliche Performance.

Zusatzliches Sicherheitsfeature im Profil:
spezieller Sommer-TWI weist auf 3 mm

Restprofiltiefe hin.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015



*) EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de 1

ContiSportContact™ 3

Fir Sportwagen und Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse
> Sehr hohe Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn
> Ausgezeichneter Schutz bei Aquaplaning

Auch als SSR-Pannenlaufreifen, ContiSeal™ Reifen und mit
gerauschmindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar.
Details siehe Seite 21-23.

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 195-315 mm

> FelgengréBe 16-22 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol V/W/Y/Z
) Reifen-Querschnitt Serie 25-55

Conti.eContact™

Der High-Tech Manufakturreifen mit dem Fokus

auf Hybrid- und Elektrofahrzeugen

) EU-Labelwert A bei Rollwiderstand und Nassbremsen

) Exzellentes Trockenhandling und kurze Bremswege

> Bessere Nasse-Performance

> ContiSilent™ Technologie reduziert die Innenraumgerausche

Reifendimensionen”
Fokus Hybrid-Fahrzeuge e
> Reifenbreite 215-255 mm

> FelgengroBe 17+18 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol V/W

> Reifen-Querschnitt Serie 50+60

Fokus Elekro-Fahrzeuge

> Reifenbreite 125-205 mm

> FelgengroBe 13+16 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol M/Q
> Reifen-Querschnitt Serie 55+80



12 Sommerreifen

ContiPremiumContact™ 5

Flr Pkw der Mittel- und Oberklasse

> Extrem hohes Leistungsniveau in allen Bereichen mit
Schwerpunkt auf Nass- und Trockenbremsen

) Optimierter Gerdausch- und Abrollkomfort fiir enstpanntes Fahren

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 165-235 mm

> FelgengroRe 14-17 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
> Reifen-Querschnitt Serie 50-70

ContiPremiumContact™ 2

Far Pkw der Mittel- und Oberklasse
> Innovative 3-D-Rillen flir duBerst prazises Lenkverhalten
> Sehr hohe Bremsleistung bei Trockenheit und Nasse

Auch als SSR-Pannenlaufreifen und ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 21/22.

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 155-245 mm

> FelgengroRe 14-18 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
> Reifen-Querschnitt Serie 40-70

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015
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*) EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de 13

ContiEcoContact™ 5

Flr Pkw der Mittel- und Oberklasse

) Sehr geringer Rollwiderstand fiir hohe Laufleistung und
reduzierten Kraftstoffverbrauch

> Kurzer und sicherer Bremsweg bei Nasse

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 22.

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 165-235 mm

> FelgengroéRe 14-19 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
> Reifen-Querschnitt Serie 45-70

ContiEcoContact™ 3

Flr Pkw der Kompaktklasse
> Hohe Laufleistung und niedriger Kraftstoffverbrauch
> Verkiirzt den Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 145-195 mm

> FelgengroéRe 13-15 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol T/H
> Reifen-Querschnitt Serie 55-80




14 Winterreifen Reifenmarke Continental

WinterContact™ TS 850 P

Far die Mittel- und Oberklasse und SUVs

> Verbesserte Schneetraktion

> Verbessertes Handling auf Schnee

) Bessere Trockenhandling-Performance
> Kiirzere Bremswege

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 205-255 mm

> FelgengroRe 16-20 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V /W
) Reifen-Querschnitt Serie 35-70

ContiWinterContact™ TS 850

Far die Kompakt- und Mittelklasse
) Verbesserte Bremsleistung auf Schnee, Eis und nassen StralRen
> Exzellente Fahrstabilitat bei allen winterlichen Bedingungen
> Okonomischer durch verminderten
Rollwiderstand und erhéhte Laufleistung

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 155-225 mm

> FelgengroBe 14-17 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V
> Reifen-Querschnitt Serie 45-80

Zusatzliche Kennzeichnung
mit der Schneeflocke zeigt,
dass der Reifen vorgegebene
Testkriterien erfullt und gute
Wintereigenschaften hat.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015



ContiWinterContact™ TS 800

Fir die Kompaktklasse

)
)
)

Reifendimensionen”

)

)
)
)

*) EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de 15

Ausgezeichnete Kurvenstabilitat und hervorragende Traktion
Exzellente Schnee- und Eis-Performance
Hervorragende Aquaplaning-Sicherheit

Reifenbreite 125-195 mm
FelgengréRe 13-15 Zoll =77
Geschwindigkeits-Symbol Q/T Mes @
Reifen-Querschnitt Serie 50-80

ContiWinterContact™ TS 830 P

Far die Mittel- und Oberklasse
und Sportwagen

)

)
)

Auch als SSR-Pannenlaufreifen und
ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 21/22.

Reifendimensionen”

)

)
)
)

Hervorragende Bremswirkung
bei Nasse, Schnee und Eis
Bessere Schneetraktion

Hohe Laufleistung

Profilvariante (BMW, MB)
Reifenbreite 195-295 mm

FelgengréBe 15-20 Zoll
Geschwindigkeits-Symbol T/H/V /W
Reifen-Querschnitt Serie 30-65



16 Winterreifen Reifenmarke Continental

ContiWinterContact™ TS 810 Sport

Fir die Oberklasse und Sportwagen

> Ausgezeichnete Fahreigenschaften unter
allen winterlichen Bedingungen

) Hervorragendes Handling und ausgezeichnetes
Bremsverhalten auf trockenen StraRen

) Exzellente Aquaplaning-Performance

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 21.

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 175-285 mm

> FelgengroRe 15-20 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V /W
> Reifen-Querschnitt Serie 35-65

Zusatzliche Kennzeichnung
mit der Schneeflocke zeigt,
dass der Reifen vorgegebene
Testkriterien erfullt und gute
Wintereigenschaften hat.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015



4x4-Reifen *) EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de 17

ContiCrossContact™ UHP

Top-Performance auf Asphalt

> Kurze Bremswege durch bionische Kontur

> Hohe Kurvenstabilitdt und Sicherheitsreserven
> Hervorragendes Handling und FahrspaR

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 21.

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 215-315 mm

> FelgengroéRe 16-23 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y/Z
> Reifen-Querschnitt Serie 30-65

Contidx4SportContact™

Top-Performance auf Asphalt

) Geeignet fiir hohe Geschwindigkeiten
im StraRenverkehr

) Gute Stabilitat in Kurven

> Schutz vor Aquaplaning

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 275-315 mm

> FelgengréRe 19-20 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol Y/Z
> Reifen-Querschnitt Serie 35-45




18 4 x 4-Reifen Reifenmarke Continental

ContiCrossContact™LX 2

Fir verschiedene Untergriinde

> Hervorragendes Trocken- und Nassbremsverhalten
sowie sehr gute Handlingeigenschaften

> Hohe Laufleistung und hoher Fahrkomfort

> Sehr gute Traktion im leichten Offroad-Einsatz

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 205-285 mm

> FelgengréRe 15-20 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol S/T/H/V/W
> Reifen-Querschnitt Serie 50-75

ContiCrossContact™ LX

Far verschiedene Untergriinde
> Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften
fir die StraBe und in leichtem Gelande
) Prazise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
> Guter Aquaplaning-Schutz

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 195-265 mm

> FelgengréRe 16-18 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol S/T/H/V
> Reifen-Querschnitt Serie 60-70

ContiCrossContact™ LX Sport

Far verschiedene Untergriinde

> Hervorragendes Handling auf der Stralle und
in leichtem Geldnde

> Sehr gute Bremseigenschaften auf trockener
und nasser StraRe

> Optimierter Rollwiderstand

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 215-315 mm

> FelgengroRe 16-22 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
> Reifen-Querschnitt Serie 40-70
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Contidx4Contact™

Fir verschiedene Untergriinde

) Besonders leise und komfortabel im StraBenverkehr
> Guter Schutz vor Aquaplaning

> Gute Traktion auf der StrafRe und in leichtem Geldnde

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 185-275 mm

> FelgengroRe 15-20 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol R/S/T/H/V
> Reifen-Querschnitt Serie 45-80

ContiCrossContact™ AT

Fiir den Einsatz im Gelande

> Leistungsstarker Reifen auch fur schweres Gelande
> Hervorragende Traktion

> Hohes Laufleistungspotential und ruhiger Lauf

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 205-275 mm

) FelgengroBe 15-18 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol S/T/H
> Reifen-Querschnitt Serie 60-85




20 4 x 4-Reifen Reifenmarke Continental

ContiCrossContact™Winter

4 x4 im Winter

) Exzellente Traktion und Bremsleistung
auf schneebeckten und nassen StraBen

> Hohe Sicherheit bei Aquaplaning

) Leiser Lauf und geringer Rollwiderstand

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 1775-295 mm

> FelgengroRe 15-22 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol Q/T/H/V
) Reifen-Querschnitt Serie 35-85

Contidx4WinterContact™

4 x4 im Winter

) Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung
auf schneebedeckten und nassen StraRen

> Hohe Aquaplaning-Sicherheit

) Exzellenter Fahr- und Gerauschkomfort

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 21.

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 215-275 mm

) FelgengroBe 16-19 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol T/H/V
> Reifen-Querschnitt Serie 50-65

Zusatzliche Kennzeichnung
mit der Schneeflocke zeigt,
dass der Reifen vorgegebene
Testkriterien erfullt und gute
Wintereigenschaften hat.
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Prinzip-Erklarung SSR

Reifenmarke Continental pAl

Die SSR-Pannenlaufreifen von Continental -

mehr Sicherheit im Pannenfall.

SSR

) Stressfreie Pannenbewadltigung

) Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius
bei max. 80 km/h

> Kompatibel mit Standardfelgen (H 2)

> Reserverad und Wagenheber wird
uberflissig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert
das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbst-
tragenden, verstarkten Seitenwanden, die das
Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen.

Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen
der Reifenseite zwischen StraRe und Felge.

SSR-Pannenlaufreifen

Standard-Reifen

Die verstarkten Seiten-
wande stitzen den
Reifen bei Luftverlust.

Der Reifen wird bei
Luftverlust eingeklemmt
und zerstort.

Erhohte Sicherheit dank verstarkter
Seitenwdnde.

SSR-Reifen ermdglichen eine angepasste,
kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter
Geschwindigkeit: je nach StraBenbeschaffenheit,
Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu

einer Strecke von 80 km bei einer maximalen
Geschwindigkeit von 80 km/h.

Kommunikation zwischen Reifen

und Fahrer.

Das SSR-System von Continental erlaubt bei
Reifenpannen einen so hohen Fahrkomfort, dass
der Fahrer den Druckverlust unter Umstanden
kaum bemerkt. Um auf diese Situation vorbe-
reitet zu sein, muss das System zusammen mit
einem funktionsfahigen Reifendruck-Kontroll-
system eingebaut werden. Dieses Modul meldet
dem Fahrer einen Druckabfall im Reifen direkt
tiber ein Display im Cockpit.

Wichtig:

Es dirfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen aus-
gestattet werden, die vom Fahrzeughersteller
dafiir vorgesehen sind und tiber ein Reifen-
druck-Kontrollsystem verfiigen. Uber alle
wesentlichen Details bei der Benutzung infor-
miert die Broschiire ,SSR-Pannenlaufreifen -
Wichtige Informationen fiir Fahrer”. Welche Pro-
file/GroRen als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar
sind, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Liefer-
programm. Als Handler miissen Sie sich fiir eine
fachgerechte Montage /Demontage von SSR-
Reifen schulen und zertifizieren lassen unter
www.conti-ssr.de

(SSR-Training, Produktinformation und
Zertifikat). Ausfuhrliche Informationen zu SSR
unter www.continental-tires.com




22 ContiSeal™ Reifenmarke Continental

ContiSeal™ - der Serienreifen, der sich
selbst abdichtet.

Fir mehr Mobilitat und Sicherheit bei Lauf- ContiSeal Reifen - alle Vorteile im Uberblick:
flachenverletzungen durch Fremdkérper.
) Laufflachenverletzungen durch Fremdkérper

ContiSeal Reifen besitzen eine innovative bis 5 mm Durchmesser werden abgedichtet

Technologie, mit der sie sich nach Verletzungen

im Laufstreifen selbst abdichten. ) Stichkandle werden abgedichtet, auch wenn
der eingedrungene Fremdkorper sich wieder

Eine zusatzliche, abdichtende Lage im Reifen aus dem Reifen entfernt

von Schulter zu Schulter schlieRt augenblicklich

die Durchstiche zum Beispiel von Nageln bis zu > gleich hohe Leistungsfahigkeit im Normal-

einem Durchmesser von 5 mm. Dies deckt die betrieb wie Standardreifen

meisten Reifenverletzungen ab.
) kein sofortiger Stopp oder Reifenwechsel

Die Abdichtung schiitzt vor einem Druck- notwendig im Falle eines Durchstichs

verlust im Reifen und bleibt auch dann

erhalten, wenn der Fremdk&rper wieder Ausfuhrliche Informationen zu ContiSeal Reifen

herausgeschleudert wird. - Einsatz, Inspektion, Lagerung, Montage/
Demontage, Reparatur, Entsorgung - unter

Die Fahrt muss also nicht sofort fiir einen www.contiseal.com

Reifenwechsel unterbrochen werden, sondern
kann zundchst fortgesetzt werden. Ein Reifen-
spezialist muss jedoch umgehend untersuchen,
ob der Reifen repariert werden kann. ContiSeal™

ContiSeal Reifen sind durch ein Symbol auf
der Seitenwand eindeutig erkennbar. Sie sind
kompatibel mit allen handelstiblichen Felgen.

(Ontinental >
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ContiSilent™

Reifenmarke Continental 23

ContiSilent™ - der Reifen fur reduzierte

Innengerausche.

Conti ' Silent

~

Vermindertes Innengerdusch auf allen
Fahrbahnoberflachen

v

ContiSilent funktioniert bei allen Wetter-
bedingungen

~

Keine Veranderung der Fahr-Performance

v

Laufleistung, Tragfdahigkeit und Geschwindig-
keit werden nicht beeinflusst

~

Gleiche Montage und Lagerung wie bei
Standardreifen

Technische Highlights.

ContiSilent ist eine von Continental entwickelte
Technologie, um Reifeninnengerausche auf allen
Fahrbahnoberflachen zu reduzieren. ContiSilent
Reifen sind mit einem innenliegenden Absorber,
in diesem Fall einem Polyurethanschaum, aus-
gestattet. Dieser Schaumstoff wird mit einem
Kleber an der Innenseite der Laufflaiche ange-
bracht. Die Struktur des Schaums bleibt auch bei
extremen Temperaturschwankungen erhalten.

In Abhangigkeit von der Art des Fahrzeugs,
dessen Geschwindigkeit und der Strassenober-
flache, mindert ContiSilent Fahrzeuggerausche
im Innenraum um bis zu 9dB (A). Derzeit

ist die Technologie nur fir Pkw-Sommerreifen
erhaltlich und mit allen handelsiiblichen
Felgen kompatibel. ContiSilent Reifen beein-
trachtigen weder Fahr-Performance noch Lauf-
leistung, Tragfahigkeit oder Geschwindigkeit.
Die Montage von ContiSilent wird auf allen vier
Radpositionen empfohlen.

Das ContiSilent™ Prinzip.

ContiSilent Reifen.

Ein ContiSilent Reifen enthalt einen Polyurethan-
schaumstoff auf Polyetherbasis. Dieser ist

fest mit einer Klebeschicht an der Innenseite der
Reifenlaufflache angebracht.

Innengerdusche.

Auch bei hohen Geschwindigkeiten reduziert der
ContiSilent Reifen Fahrgerausche im Innenraum
des Fahrzeugs um bis zu 9dB (A). Der Grad der
Reduktion von Innengerdauschen ist abhangig
von der Art des Fahrzeugs, dessen Geschwindig-
keit und der StraBenoberflache.

Standardreifen ContiSilent™ Reifen




24 Technische Daten Pkw-Reifen

175R 13 86 530 4.50B* 179

5.50B% 189

6.00 BY 194

125/80 R 13 65 290 3.00B* 126

4.00B*

135/80 R 13 70 335

4.00B* 143

450B9 148

145/80 R 13 75 387 3.50B* 146

450B* 156

5J 161

155/80 R 13 79 437 4.00 B* 158
155/80 R 13 XL 83 487

5.00B* 168

165/80 R 13 83 487 4.00 B* 167
165/80 R 13 XL 87 545

5.00B% 177

5.50B* 182

145/80 R 14 76 400 3.50B% 146

450BY 156

5.00 B9 161

165/80 R 14 85 515 4 167

5J 177

5% 182

175/80 R 14 88 560 4%J 179

5% 189

6J 194

185/80 R 14 Rf. 94 670 4% J 186

5% 196

6J 201

165/80 R 15 87 545 4J 167

5J 177

5%J 182
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195/80 R 15 96 710 5J 199
6J 209
6%J 214
215/80R 15 102 850 5%J 220
6%J 230
205/80 R 16 XL / Rf. 104 900
6%J 221
7J 226
205/75 R 15 97 7 54 26 |
6J 216
6%J 221
7J 226
215/75R 15 100 800 5J 215
5%J 220
6%J 230
7J 235
225/75R 15 102 850
6%J 237
7J 242
7%J 247
P 235/75R 15 105 925 6J 239
235/75R 15 XL 109 1030
7J 249
7%J 254
8J 259
265/75R 15 112 1120 7J 273
8J 283
81 288
9J 293

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO) FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



26 Technische Daten Pkw-Reifen

215/75 R 16 XL 107 975 5% 220
61 230
7J 235
225/75 R 16 104 900
225/75 R 16 XL 108 1000 6% 237
7J 242
7% 247
P235/75R 16 106 950 6J 239
235/75 R 16 108 100 6% 244 772 341 2312

74 249
7144 254
84 259
245/75 R 16 111 1090 6% J 253
7% 263
8J 268
265/75 R 16 116 1250 7J 273
84 283
814 288
94 293
235/75R 17 109 1030 6J 239
7J 249
7% 254
8J 259

135/70 R 13 68 315 350B B9
4508 149
145/70 R 13 71 345 3.50 B4 146
400B% 151
500 B? 161
155/70 R 13 75 387 400B? 158
500 B? 168
165/70 R 13 79 437 400B? 167
165/70 R 13 XL / Rt. 83 487 4508 172
550 B 182
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175/70 R 13

alle Reifenmarken von Continental 27

175/70 R13 XL 86 530
5.50B%
6.00 BY
185/70 R 13 86 530 450B*
5.00 B9
6.00 BY
155/70 R 14 7 412 4.00 BY
5.00B% 168
165/70 R 14 81 462 44 167
165/70 R 14 XL/ Rf. 85 515 450B* 172
5.50B* 182
175/70 R 14 84 500 4% J 179
175/70 R 14 XL 88 560
550 B4 189
6J 194
185/70 R 14 88 560 4% 187
185/70 R 14 XL 92 630 5J 192
6J 202
195/70 R 14 91 615 5J 199
6J 209
6%J 214
205/70 R 14 XL 98 750 5J 207
5%J 212
6%J 222
7J 227
135/70 R 15 70 335 3%J 139
4% J 149
155/70 R 15 78 425 4J 158
5J 168
195/70 R 15 Rf. 97 730 5J 199

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



28 Technische Daten Pkw-Reifen

205/70 R 15
215/70 R 15 98 750 51 220
7J
225/70R 15 100 800 6J 232
P 225/70R 15
7J 242
7% J 247
235/70R 15 103 875 6J 240
P 235/70 R 15 6% J 245
7% 255
8J 260
255/70 R 15 108 1000 61 J 260
7J 265
8J 275
81 280
265/70R 15 112 1120 7J 273
7% 278
81 J 288
9J 293
195/70R 16 94 670 5J 199
5%J 204
6% J 214
205/70R 16 97 730 5J 207
e wmr ws as s
61 222
7J 227
P215/70R 16 99 775 5% 220
215/70R 16 100 800 6J 225
7J 235
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alle Reifenmarken von Continental 2

225/70 R 16 102 850 6 232
103 875
225/70 R 16 XL 107 975 74 242
714 247
P 235/70 R 16 104 900 6 240
235/70 R 16 106 950 | 6% 245
STy 20 750 332 2245
794 255
8 260
245/70 R 16 107 975 | 6kJ 263
245/70 R 16 XL 111 1090
794 263
8 268
265/70 R 16 111 1000 | 6%J 260
74 265
TR 20 78 342 2330
84 275
814 280
265/70 R 16 112 1120 74 273
114 180 | 7%J 278
o 8) 23 792 348 273
814 288
9y 203
275/70 R 16 114 1180 74 280
714 285
84 290 808 33 2416
8% J 295
94 300
225/70R 17 XL 108 1000 6 232
o 6%J 27 760 339 2281
74 242
714 247
28570 R 17 XL 111 1090 6 240
614 245
Co1d 20 776 344 285
794 265
8 260
245/70 R 17 110 1060 | 6%J 263
STy 28 790 350 2367
794 263
8 268
255/70 R 17 112 1120 | 6% 260
74 265
8 275
8% J 280

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



30 Technische Daten Pkw-Reifen

265/70 R 17 115 1215 7J 273
7V%d 278
81 288
9J 293
265/70R 18 116 1250 7J 273
7V d 278
- 8J 283 843 373 2528
81ad 288
9J 293
155/65 R 13 73 35  450B% 163 540 244 1623
5.00B% 168
5.50B% 173
165/65 R 13 77 412 450 B 172
 500BY 177 552 249 1659
550 B 182
6.00 BY 187
175/65R 13 80 450
550 B 189
6.00 BY 194
155/65 R 14 75 387
5.00 B¥ 168
550 B% 173
165/65 R 14 79 437 450 B 172
 500BY 117 578 261 1739
550 B 182
6J 187
175/65 R 14 82 475
175/65 R 14 XL / Ri. 86 530 550B% 189
6J 194
185/65 R 14 86 530 5J 192
185/65 R 14 XL 90 600
6J 202
65J 207
195/65 R 14 89 580 5% J 204
612d 214
7J 219
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145/65 R 15

alle Reifenmarken von Continental 31

155/65 R 15 77 412
5J 168
5% J 173
165/65 R 15 81 462 4% J 172
504 182
6J 187
175/65 R 15 84 500
175/65 R 15 XL 88 560 504 189
6J 194
185/65 R 15 88 560 5J 192
185/65 R 15 XL / Rf. 92 630
6J 202
615J 207
195/65 R 15 91 615 5% J 204
195/65 R 15 XL / R. 95 60  6J 209 645 289 1937
612d 214
7J 219
205/65 R 15 94 670 5% 212
205/65 R 15 XL / Rf. 99 775
6154d 222
7J 227
7V d 232
215/65R 15 96 710 6J 225
215/65 R 15 Rf. 100 800  6%J 280 673 300 2016
7J 235
7% J 240
195/65 R 16 92 630 5% 204
- 64 29 670 302 2013
6154d 214
7J 219
215/65 R 16 98 750 6J 225
215/65 R 16 XL 102 850
7J ‘ 235 ‘ ‘
7% d 240

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



32 Technische Daten Pkw-Reifen

235/65R 16 103 875 6% J 245

7V 255

8J 260

8154 265

255/65R 16 109 1030 7J 265

S TRJ 20 752 332 251

8J 275

81ad 280

9J 285

215/65R 17 98 750 6J 225
99 775

7J 235

7% d 240

225/65 R 17 102 850 6J 232

225/65R 17 XL 106 950  6%J 287 736 330 228

7J 242

7V 247

8J 252

235/65R 17 103 875 615d 245
104 900

235/65 R 17 XL 108 1000 7% 255

8J 260

81ad 265
245/65 R 17 107 975

245/65 R 17 XL 111 1090 7% 263

8J 268

81ed 273

255/65 R 17 110 1060 7J 265
255/65 R 17 XL 114 1180

8J 275

2N 280

9J 285

265/65R 17 112 1120 7V d 278
265/65 R 17 XL 116 1250

8154 288

9J 293

9% J 298
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275/65 R 17 115 1215 7% 285

8% 295

9J 300

9%J 305

285/65 R 17 116 1250 8J 299

9J 309

9% 314

10J 319

235/65 R 18 106 950 672 245
235/65 R 18 XL 110 1060
255/65R 18 1M 1090
265/65 R 18 114 1180
275/65R 18 116 1250

165/60 R 13

550 B4
6.00 BY 187
175/60 R 13 77 412
5% ‘ 189 ‘ ‘ ‘
6J 194
185/60 R 13 80 450 5.00 BY 192

6.00B
6%J

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



34 Technische Daten Pkw-Reifen

165/60 R 14 387 4% 172
165/60 R 14 XL 437
5%J 182
6J 187
175/60 R 14 79 437
5%J 189
6J 194
185/60 R 14 82 475 5J 192
6J 202
6%J 207
195/60 R 14 86 530 5% 204
6 209 600 269 1800
6%J 214
7J 219
155/60 R 15 74 375
5J 168
5% 174
165/60 R 15 77 412 450 BY 172
 500BY 177 587 268 1766
550B% 182
6.00 BY 187
175/60 R 15 81 462
5%J 189
6J 194
185/60 R 15 84 500 5J 192
185/60 R 15 XL 88 560
6J 202
6%J 207
195/60 R 15 88 560 5%J 204
195/60 R 15 XL 9 60  6J 209 625 282 1876
6%J 214
7J 219
205/60 R 15 91 615 50J 212
205/60 R 15 XL / Rf. 95 690
6%J 222
7J 227
7%J 232
215/60 R 15 94 670 6J 225
95 690
215/60 R 15 XL 98 750 7J 235
7%J 240
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225/60 R 15 9% 710 6 232
74 242
794 247
8 262
235/60 R 15 % 750 6% 4 245
STy 20 65 300 202
714 255
84 260
8% J 265
265/60 R 15 102 850 7 265
S T®RI 20 699 310 2095
8 275
8% J 280
94 285
275/60 R 15 107 975 7% 4 285
© 84 20 725 319 2169
8% J 295
94 300
9% J 305
185/60 R 16 86 530 5 192
C5%J 19 6% 200 1915
6 202
614 207
195/60 R 16 89 580 5% 204
195/60 R 16 XL 9 650
6% 4 215
74 220
205/60 R 16 9% 630 5% 212
205/60 R 16 XL 9% 710
614 222
74 227
754 232
215/60 R 16 % 690 6 225
215/60 R 16 XL/ . 99 775
74 235
794 240
225/60 R 16 % 750 6 282
225/60 R 16 XL / B, 102 850
74 242
794 247
8 262

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



36 Technische Daten Pkw-Reifen

235/60 R 16 100 800 6154d 245
235/60 R 16 XL/ Rf. 104 900
7% 255
8J 260
8154 265
215/60 R 17 96 710 6J 225
© 6%J 20 700 317 2105
7J 235
7% 240
P 225/60 R 17 98 750 6J 232
225/60 R 17 99 775
225/60 R 17 XL 103 875 7J 242
7% d 247
8J 252
235/60 R 17 102 850 612J 245
235/60 R 17 XL 106 90 74 280 726 36 2078
7% 255
8J 260
81sd 265
255/60 R 17 106 950 7J 265
S TwJ 20 750 335 2251
8J 275
81sd 280
9J 285
275/60 R 17 110 1060 7V d 285
- 8 20 776 345 2324
8164 295
9J 300
9% J 305
P 225/60 R 18 99 775 6J 232
225/60 R 18 100 800
225/60 R 18 XL 103 875 7J 242
104 900 7% 247
8J 252
235/60 R 18 103 875 6% J 245
235/60 R 18 XL 107 975
7% 255
8J 260
81sd 265
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P 245/60 R 18 104 90 74 28 763 343 2291

7% 263

8J 268

81sd 273

255/60 R 18 108 1000 7J 265

255/60 R 18 XL 112 1120

8J 275

81sd 281

9J 286

265/60 R 18 110 1060 7V d 278

265/60 R 18 XL 114 1180

81ad 288

9J 293

9% J 298

275/60R 18 113 1150 7% J 285
84 20 801 37 2400

81ed 295

9J 300

9% J 305

285/60 R 18 116 1250 8J 299
~ 8%J 304 813 362 2437

9J 309

9% 314

104 319

255/60 R 19 109 1030 7J 265
1% 20 801 361 2406

8J 275

814 280

9J 285

275/60 R 20 XL 119 1360 7% J 285
- 8J 20 852 383 2556

81ad 295

9J 300

9% J 305

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



38 Technische Daten Pkw-Reifen

195/55R 13 5.50 BY
6%J 214
7J 219
185/55R 14 80 450 5J 192
5%J 197
6 202 568 257 1708
6%J 207
175/55R 15 77 412
6J 194
185/55R 15 81 462 5J 192
82 475 5%J 197
185/55 R 15 XL/ Rf. 86 50 64 22 583 200 1784
6%J 207
195/55R 15 85 515 5%J 204
195/55 R 15 XL/ Rf. 89 50  6J 209 603 274 1815
6%J 214
7J 219
205/55R 15 88 560 5%J 213
6J 218
~ 6%J 28 617 28 1851
7J 228
7% 233
225/55R 15 92 630 6J 232
6%J 237
7% ‘ 247 ‘ ‘ ‘
8J 252
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©

185/55 R 16 83 487 5J 192

185/55 R 16 XL 87 545 5%J 197
6 202 618 283 1861

6%J 207

195/55 R 16 87 545 5%J 204

195/55R 16 XL 91 615

6%J 214

7J 219

205/55R 16 91 615 5% 213

205/55R 16 XL 94 670 6J 218
© 6%J 23 642 291 198

7J 228

7%J 233

215/55R 16 93 650 6J 225

215/55R 16 Rf. 95 690 6%J 230
215/55 R 16 XL 97 70 74 25 62 295 198

7%J 240

225/55R 16 95 690 6J 232

225/55R 16 XL 99 775 6%J 237
~ 74 242 664 300 1995

7%J 247

8J 252

255/55R 16 103 875 7J 266

7%J 271
84 26 698 313 2002

8% J 281

9J 286

195/55 R 17 88 560 5%J 204
6 209 654 300 1970

6%J 214

7J 219

205/55R 17 91 615 5% 213

205/55 R 17 XL 95 690 6J 218
-~ 6%J 23 668 304 2007

7J 228

7%J 233

215/55R 17 94 670 6J 225

215/55 R 17 XL 98 750 6%J 230

7%J 240

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



40 Technische Daten Pkw-Reifen

225/55 R 17 97 730 6J 232
225/55 R 17 XL /Rf. 101 825 6724 237
7% 247

8J 252

235/55 R 17 99 775 6% J 245
235/55 R 17 XL /Rf. 103 875 7J 250
8J 260

8% 265

245/55 R 17 102 850 7J 258
84 268

8% 273

255/55 R 17 104 900 7J 266
7%J 271

8124 281

9J 286

275/55 R 17 109 1030 7% 285
8J 290

9J 300

9%J 305

215/55R 18 95 690 6J 225
215/55 R 18 XL 99 775 6% J 230
7% 240

225/55R 18 98 750 6J 232
225/55 R 18 XL 102 850 6%J 237
7% 247

8J 252

235/55 R 18 100 800 674 245
235/55R 18 XL 104 900 7J 250
8J 260

8%J 266

255/55R 18 105 925 7J 266
255/55 R 18 XL 109 1030 7%J 271
8124 281

9J 286
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225/55R 19 99 775 6J 232
225/55 R 19 XL 103 875 6724 237
7% 247

8J 252

235/55R 19 101 825 6%J 245
235/55 R 19 XL 106 925 7J 250
8J 260

8% 266

245/55R 19 103 875 7J 258
84 268

8% 273

255/55 R 19 XL m 1090 7J 265
7%J 270

8124 281

9J 286

275/55R 19 11 1090 7% 285
8J 290

9J 300

9%J 305

195/55 R 20 XL 95 690 5% 204
6724 214

7 219

235/55 R 20 102 850 6%J 245
7J 250

8J 260

8%J 265

255/55 R 20 XL 110 1060 7J 265
7% 270

8% 281

9J 296

275/55 R 20 XL 117 1285 7% 285
8J 290

9J 300

9%J 305

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO) FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



42 Technische Daten Pkw-Reifen

175/50 R 13 5.00B8%

6.00 BY 194

185/50 R 14 77 412 5J 192

5% 197

615J 207

165/50 R 15 72 355 4% J 172

51 J 182

195/50 R 15 82 475 5%J 204

6%J 214

7J 219

205/50 R 15 86 530 50 213

6J 218

7J 228

7V d 233

185/50 R 16 81 462 5J 192

504 197

6154d 207

195/50 R 16 84 500 5%J 204
195/50 R 16 XL 88 560 64 209 610 279 1836

612d 214

7J 219

205/50 R 16 87 545 50 213

6J 218

7J 228

7% d 233

225/50 R 16 92 630 64J 232

93 650 6%J 237

7% 247

8J 252
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alle Reifenmarken von Continental 43

205/50 R 17 89 580 | 5% 213

205/50 R 17 XL 9 650 6 218

74 228

794 233

215/50 R 17 o 615 6 225

215/50 R 17 XL % 690 | 6% 230
o 74 25 66 300 1976

754 240

225/50 R 17 9 670 6 282

225/50 R 17 XL % 750 | 6% 237
STy 22 668 304 2007

794 247

8 262

235/50 R 17 9% 70 | 6%kJ 245

235/50 R 17 XL 100 800 74 260
C T%J 285 678 308 20387

84 260

8% J 265

245/50 R 17 9 775 7 268
o T%) 23 688 311 2068

84 268

8% J 273

225/50 R 18 % 690 6 282

225/50 R 18 XL 9 75 6k 237
Ty 22 6% 316 2083

794 247

8 262

235/50 R 18 97 730 | 6kJ 245

235/50 R 18 XL 101 825 74 250
S T®R) 285 703 320 2114

84 260

8% J 265

245/50 R 18 100 800 74 268

245/50 R 18 XL 104 900

8 268

8% J 273

285/50 R 18 109 1030 84 299

8% J 304

9% J 314

10 319

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



44 Technische Daten Pkw-Reifen

235/50 R 19 99 775 67 245

235/50 R 19 XL 103 875 7J 250

8J 260

8% J 265

255/50 R 19 103 875 7J 266

255/50 R 19 XL 107 975 7%J 271

8% 281

9J 286

265/50 R 19 106 950 7% 278

265/50 R 19 XL 110 1060 8J 283

9J 293

9% J 298

275/50 R 19 XL 112 1120 7%J 285

8J 290

9J 300

9% J 305

245/50 R 20 102 850 7J 258

8J 268

8% J 273

255/50 R 20 XL 109 1030 7J 266

7%J 271

8% J 281

9J 286

265/50 R 20 XL 111 1090 7%J 278

8J 283

9J 294

9% J 299

275/50 R 20 109 1030 7% 285

8J 290

9J 301

9% J 306

285/50 R 20 112 1120 8J 299

285/50 R 20 XL 116 1250 81J 304
9% ‘ 314 ‘ ‘ ‘

10J 319
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295/50 R 20 XL 118 1320 8J 306
8%J 311
9J 316
10J 326
305/50 R 20 XL 120 1400 8%J 319
9J 324
104 334
10%J 339
14 344
195/45 R 13 6J
7J 208
7% 213
195/45 R 14 77 412 6J 198
 6%J 23 540 246 1623
7J 208
7% 4
195/45 R 15 78 425 6J
 6%J 23 55 259 1699
7J 208
7% 213
195/45 R 16 80 450 6J 198
195/45 R 16 XL 84 500
7J 208
7% 213
205/45 R 16 83 487 6%J 209
205/45 R 16 XL 87 545
714 219
215/45R 16 86 530
215/45 R 16 XL 90 600 7% 227
8J 232
205/45 R 16 89 580 74 229
C T%J 234 616 282 1854
8J 239
8%J 244
245/45 R 16 94 670 7% 248
8%J 258
9J 263

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



46 Technische Daten Pkw-Reifen

Serieds
e m o w om ue

195/45R 17 81 462 6J 198
7J 208
7%J 213
205/45R 17 84 500 6%J 209
205/45 R 17 XL 88 560
7%J 219
215/45R 17 87 545
215/45 R 17 XL 91 615 7%J 227
8J 232
225/45R 17 91 615 7J 229
225/45 R 17 XL/Rf. 94 670
8J 239
8% J 244
235/45 R 17 94 670 7%J 240
235/45 R 17 XL 97 70 84 245 652 208 1964
8% J 250
9J 255
245/45 R 17 95 690 7% 248
245/45 R 17 XL 99 775
8% J 258
9J 263
255/45R 17 98 750 8J 260
255/45 R 17 XL 102 850
9J 270
9% J 275
215/45R 18 XL 93 650
7% 227
8J 232
225/45R 18 91 615 7J 229
225/45 R 18 XL 95 690  T%J 284 667 308 2010
8J 239
8% J 244
235/45R 18 94 670 7% 240
235/45R 18 XL 98 750
8% J 250
9J 255
245/45R 18 96 710 7% 248
245/45 R 18 XL 100 800
81 258
9J 263
255/45R 18 99 775 8J 260
255/45 R 18 XL 103 875
9J 270
9% J 275
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265/45R 18 101 825 8 Vz 272
1/2 282
10J 287
275/45R 18 103 875 8% J 279
S8y 2 75 35 2150
9%J 289
10J 294
10%J 299
225/45R 19 92 630 7J 229
225/45 R 19 XL 96 710
8J 239
8% J 244
235/45R 19 95 690 7%J 240
235/45 R 19 XL 99 775
8% J 250
9J 255
245/45R 19 98 750 7% 248
245/45 R 19 XL 102 80 8y 2838 7 37 2144
8% J 258
9J 263
255/45R 19 100 800 8J 260
255/45 R 19 XL 104 900
9J 270
9% J 275
265/45 R 19 XL 105 925 8% J 272
8 731 334 2199
9%J 282
10J 287
275/45 R 19 XL 108 1000 8% J 279
9y 284 74 3B 2230
9%J 289
10J 294
10%J 299
285/45R 19 107 975 9J 291
285/45R 19 XL 111 1090
10J 301
10%J 306
295/45R 19 109 1030 9% J 302
~lod 38 759 345 2284
10%J 312
11J 317
235/45R 20 XL 100 800 7%J 241
81aJ 251
9J 256

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



48 Technische Daten Pkw-Reifen

245/45 R 20 XL 103 875 7% d 248
81ad 258
9J 263
255/45R 20 101 825 8J 260
255/45 R 20 XL 105 925
9J 270
9% J 275
265/45 R 20 104 900
265/45 R 20 XL 108 1000 [QUTT2m s A 22ns
9% dJ 282
104 287
275/45R 20 XL 110 1060 8154 279
9y 24 766 351 2806
964 289
104 294
10%J 299
285/45 R 20 XL 112 1120 9J 291
C9%J 26 774 34 2830
104 301
10%J 306
295/45 R 20 XL 114 1180 9% J 303
104 308 784 358 2361
10%J 313
114 318
275/45R 21 107 975 816 4J 279
275/45R 21 XL 110 1060
9% 289
104 294
10%J 299
285/45R 21 109 1030 9J 291
C9%J 26 799 367 2406
104 301
10%J 306
285/45 R 22 XL 114 1180 9J 291
C9%J 26 825 379 2486
10J 301
10%J 306
305/45R 22 XL 118 1320 9% J 310
~ 104 315 843 386 2541
10%J 320
114 325
11%J 330
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©

alle Reifenmarken von Continental 4

195/40 R 14 73 365 6%J 203
7% 213
195/40 R 16 XL 80 450 6%J 203
7% 213
215/40 R 16 XL 86 530 7J 222
8J 232
8% J 237
225/40 R 16 85 515 7%J 234
8% J 244
9J 249
195/40 R 17 XL 81 462 6%J 203
7%J 213
205/40 R 17 XL 84 500 7J 215
8J 225
215/40 R 17 83 487 7J 222
215/40 R 17 XL 87 545
8J 232
8% 237
235/40 R 17 90 600 8J 246
9J 256
9% J 261
245/40 R 17 91 615 8J 253
9J 263
9% J 268
255/40 R 17 94 670 81 265
255/40 R 17 XL 98 750 84 20 644 295 1940
9%J 275
10J 280
205/40 R 18 XL 86 530 7J 215
8J 225
215/40R 18 85 515 7J 222
215/40 R 18 XL 89 580
8J 232
8% J 237

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



50 Technische Daten Pkw-Reifen

225/40 R 18 88 560 7% d 234
225/40 R 18 XL 92 630
81 244
9J 249
235/40R 18 91 615 8J 246
235/40 R 18 XL 95 690
9J 256
9% J 261
245/40 R 18 93 650 8J 253
245/40 R 18 XL o7 730 8%J 258 661 305 1992
9J 263
9% J 268
255/40R 18 95 690 81sd 265
255/40 R 18 XL 99 775
964 275
104 280
265/40 R 18 XL 101 825 9J 277
C9%J 22 677 311 2040
104 287
10%J 292
275/40 R 18 99 775 9J 284
275/40 R 18 XL 103 875  9%J 289 685 314 2065
104 294
10%J 299
114 304
225/40 R 19 89 580 7% d 234
225/40 R 19 XL 93 650
814 244
9J 249
235/40R 19 92 630 8J 246
235/40 R 19 XL 9 70 8%J 251 679 315 2047
9J 256
9% J 261
245/40 R 19 94 670 8J 253
245/40 R 19 XL 98 750
9J 263
9% J 268
255/40 R 19 96 710 8% J 265
255/40 R 19 XL 100 800
9% 275
104 280
265/40 R 19 98 750 9J 277
104 287
10%J 292
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275/40 R 19 101 825 9J 284
275/40 R 19 XL 105 925
104 294
10%J 299
11J 304
285/40 R 19 103 875 9% J 296
285/40 R 19 XL 107 o5 104 302 72 330 2169
10%J 307
114 312
235/40 R 20 XL 96 710 8J 246
S 8% 21 v 37
9J 256
9% J 261
245/40 R 20 95 690 8J 253
245/40 R 20 XL 99 775
9J 263
9% J 268
255/40 R 20 97 730 81sd 265
255/40 R 20 XL 101 85 9y 20 720 34 2472
9% J 275
104 280
265/40 R 20 XL 104 900 9J 277
S 9%J 22 78 337 21%
10J 288
10%J 293
275/40 R 20 XL 106 950 9J 284
C 9%J 289 736 340 2220
10J 294
10%J 299
114 304
295/40 R 20 106 950 104 308
295/40 R 20 XL 110 1060
1J 318
11%J 323
255/40 R 21 XL 102 850 8% J 265
94 20 745 346 2248
9% J 275
10J 280
265/40 R 21 101 825 9J 277
265/40 R 21 XL 105 925
104 288
10%J 293
285/40 R 21 XL 109 1030 9% J 297
10%J 307
114 312

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



52 Technische Daten Pkw-Reifen

295/40 R 21 XL 111 1090 10 307
114 318

1%J | 324

315/40R 21 111 1000 | 10%4 328
1% 338

124 343

129 J 348

265/40 R 22 XL 106 950 9J 277
104 288

100 J 293

275/40 R 22 XL 108 1000 9J 284
10J 294

100%J 299

1J 304

285/40 R 22 106 950 91 297
100 J 307

114 312

295/40 R 22 XL 112 1120 10J 308
11J 318

11%J 323

305/40 R 22 XL 114 1180 104 316

M wm ee ws

1154 331

124 336

305/40 R 23 XL 115 1215 10J 316

e W e w s

11%d 331

12J 336

285/40 R 24 XL 112 1120 91 296
10044 307

114 312

305/40 R 24 XL 117 1285 10J 316
10744 321

11%Jd 331

124 336
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215/35R 17 XL 83 487 7 J 222
8 J 232
8% J 237
245/35R 17 87 545 8J 253
© 8%J 28 610 283 1842
9J 263
9% J 268
215/35 R 18 XL 84 500 7J 222
CTwd 21 613 287 1851
8J 232
8% J 237
225/35 R 18 XL 87 545 7% 234
~ 84 2 620 20 1876
81 244
9J 249
245/35R 18 88 560 8J 253
245/35 R 18 XL 92 630
9J 263
9% J 268
255/35R 18 XL 9 670 81 J 265
8y 20 643 208 1937
9% J 275
104 280
265/35 R 18 93 650 9J 277
265/35R 18 XL 97 730
10J 287
10%J 292
275/35R 18 95 690 9J 284
275/35 R 18 XL 99 775
104 294
10%J 299
114 304
285/35R 18 97 730 9% J 297
285/35R 18 XL 101 825
10%J 307
114 312
215/35R 19 XL 85 515 7J 222
8J ‘ 232 ‘ ‘ ‘
8% J 237

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



54 Technische Daten Pkw-Reifen

225/35R 19 XL 88 560 7% 234
81 244
94 249
235/35 R 19 87 545 8J 246
235/35 R 19 XL 91 615
9J 256
9% J 261
245/35 R 19 XL 93 650 8J 253
~ 8%J 258 661 308 1998
9J 263
9% J 268
255/35 R 19 92 630 81 J 265
255/35 R 19 XL 9% 710
9% 275
10J 280
265/35 R 19 94 670 94 277
265/35 R 19 XL 98 750
10J 287
10%J 292
275/35 R 19 XL 100 800 94 284
C9%J 289 683 316 2089
10J 294
10%J 299
114 304
285/35 R 19 99 775 9% J 297
285/35 R 19 XL 103 875
10%J 307
114 312
295/35 R 19 100 800 10J 308
S 10%J 313 697 32 2101
114 318
11%J 323
225/35 R 20 XL 90 600 7% 234
o 8d 2@ 672 315 2031
8% J 244
94 249
235/35 R 20 88 560 8J 246
235/35 R 20 XL 92 630
9J ‘ 256 ‘ ‘ ‘
9% J 261
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245/35 R 20 91 615 8J 253
245/35 R 20 XL 95 690
9J 263
9%J 268
255/35 R 20 XL 97 730 8% J 265
9% J 275
10J 280
265/35 R 20 95 690
104 287
10%J 292
275/35 R 20 XL 102 850 9J 284
104 294
10%J 299
11 304
285/35 R 20 XL 104 900 9% 296
10%J 307
114 312
315/35 R 20 XL 110 1060 10%J 328
1% 338
124 343
12%J 348
245/35 R 21 XL 9% 710 8J 253
94 263
9%J 268
255/35 R 21 XL 98 750 8% J 265
9% J 275 Bl
104 280
265/35R 21 XL 101 825 9J 277
10J ‘ 287 ‘ ‘ ‘
10%J 292

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



56 Technische Daten Pkw-Reifen

275/35R 21 XL 103 875 9J 284
104 294
10%4 299
114 304
295/35R 21 103 875 104 308
295/35 R 21 XL 107 975 0% 318 747 34T 2254
114 318
1% 324
275/35R 22 XL 104 900 9J 284
104 294
10%J 300
114 305
285/35R 22 XL 106 950 9% J 296
10%J 307
1J 312
305/35R 24 XL 112 1120 104 316
10%J 321
1% 331
124 336
315/35R 24 XL 114 1180 10%J 328
1% 338
124 343
124 348
255/30 R 18 XL
9% J 275
285/30R 18 93 650 9% J 297
10%J 307
295/30R 18 94 670 104 308
295/30 R 18 XL 98 750
114 318
255/30 R 19 XL 91 615 81 J 265
9% J 275
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265/30 R 19 XL

93

650

9J

alle Reifenmarken von Continental 57

277

275/30 R 19 XL % 710
285/30 R 19 XL 2 750
295/30 R 19 9% 710 10J 308
295/30 R 19 XL 100 800
114 318
305/30 R 19 XL 102 850
325/30 R 19 XL 105 925
235/30 R 20 XL 88 560
245/30 R 20 XL 90 600
9J 263
255/30 R 20 XL 92 630 8% J 265
9% J 275
265/30 R 20 XL 94 670 9J 277
10J 287
275/30 R 20 XL 97 730 9J 284
10J 294
285/30 R 20 XL 99 775 9% J 297
10%J 307
295/30 R 20 XL 101 825 10 J 308
11J 318
305/30 R 20 XL 103 875 10%J 321
1% 331
335/30 R 20 XL 108 1000 11%J 352
12%J | 362 | |

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



58 Technische Daten Pkw-Reifen

255/30 R 21 XL 93 650 8124 265
9% J 275
265/30 R 21 XL 96 710 9J 277
10J 287
275/30 R 21 XL 98 750 9J 284
10J 294
285/30 R 21 XL 100 800 9% J 297
10%J 307
295/30 R 21 XL 102 850 10J 308
11J 318
265/30 R 22 XL 97 730 9J 277
10J 287
295/30 R 22 XL 103 875 10J
114 318
315/30 R 22 XL 107 975 10%J
11%J
305/30 R 23 XL 105 925 10%J
11124
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315/25 R 19 XL

98

750

alle Reifenmarken von Continental 59

11J 333

12J 343

295/25 R 20 XL 95 690 104 308
11J 318
305/25 R 20 XL 97 730 10%J 321
11%J 331
325/25 R 20 XL 101 825 11%J 344
12%J 355
295/25 R 21 XL 9% 710 104 308
114 318
325/25 R 21 XL 102 850 11%J 344
12%J 354

305/25 R 22 XL 99 775 10%dJ | 320 | \ \
11%J 331

335/25 R 22 XL 105 925 11%dJ | 351 | \ \
123 J 362

315/25 R 23 XL 102 850 11J | 333 | \ \
124 343

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



60 Technische Daten LT-Reifen 4 x 4

LT 215/85R 16 115/112 5% 224 115 E
112 w
6% J 234
7J 239
LT 235/85 R 16 120/116 6J 244 120 E
o 6%J 49 82 285 116 w
7J 254
7% 259
LT 235/75R 15 104/101 6J 244 104 E
101 w
74 | 254 | \
LT 225/75R 16 110/107 110 E
115/112 6% 241 107 w
7J 246 115 E
112 w
LT 245/75R 16 120/116 6% J 258 120 E
19 283 788 248 116 2w
7% 268
8J 273
LT 265/75 R 16 123/120 7J 278 123 E
120 w
8J | 288 | \
LT 285/75 R 16 122/119 7By | 281 | \ 122 E
126/123 119 w
8% 291 126 E
9J 296 123 w
LT 295/75R 16 123/120 7% 307 123 E
.83 312 86 2094 120 2w
8% J 317
9J 322
9% J 327
LT 315/75R 16 121 8J 327 121 E
127/124 127 E
9J 337 124 w
9% J 342
10J 347
10%J 352
11J 357
LT 305/70 R 16 118/115 8J 320 118 E
124/121 8% J 325 115 Zw
124 E
9% J 335 121 w
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61

1390 1580 1760 | 1930 | 2120 | 2260 | 2430 Q160
2520 2880 3200 | 3480 | 3900 | 4120 | 4480

1580 1800 2000 | 2200 | 2380 | 2580 | 2760 Q160
2880 3280 3640 | 4000 | 4320 | 4680 | 5040 S180
1420 1620 1800 Q160
2580 2940 3300

1400 1590 1760 | 1940 | 2120 Q160
2540 2900 3200 | 3540 | 3900

1400 1590 1760 | 1940 | 2120 | 2280 | 2430

2540 2900 3200 | 3540 | 3900 | 4160 | 4480

1580 1800 2000 | 2200 | 2380 | 2580 | 2760 S180
2880 3280 3640 | 4000 | 4320 | 4680 | 5040

1780 2020 2240 | 2480 | 2720 | 2880 | 3100 Q160
3240 3680 4120 | 4520 | 5000 | 5240 | 5600

1980 2260 2500 | 2760 | 3000 Q160
3600 4120 4600 | 5040 | 5440

1980 2260 2500 | 2760 | 3000 | 3220 | 3400

3600 4120 4600 | 5040 | 5440 | 5880 | 6200

2080 2360 2640 | 2900 | 3100 Q160
3780 4280 4860 | 5280 | 5600

2300 2620 2900 Q160
2300 2620 2900 | 3200 | 3500

4240 4760 5280 | 5840 | 6400

2060 2380 2640 Q160
3700 4320 4860

2060 2380 2640 | 2900 | 3200

3700 4320 4860 | 5280 | 5800

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



62 Technische Daten LT-Reifen 4 x 4

LT26570R17 | 121/118 74 278 121
7% 283 118 Zw
8% J 293
LT27570R18 | 125122 7 286 125 E
7% 122 Zw
814
LT285/60R18 | 122/119 8 122 E
119 Zw
94 315
9% 320
10J 325
30x950R15LT | 104 6% 4 250 104 E
74 255
o T®RJ 20 765 240
8 265
8% 270
31x1050R15LT 109 7 274 109 E
794 279
84 284
8%y 29 791 268
94 294
33x1250R15LT 108 8% 328 108 E
94 333
9% J 338
~owJ 33 a4 318
10% 348
114 353
Bx1250R15LT | 113 8% 328 113 E
94 333
9% J 338
~ g 33 87 318
10% 348
11J 353
Bx1250R18LT 118 8% 328 118 E
94 333
9% J 338
10% 348
114 353
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3200 3640 4120 | 4440 | 4860 | 5040 | 5280
1920 2180 2430 | 2680 | 2900 | 3120 | 3300 Q160

3500 3960 4480 | 4880 | 5280 | 5680 | 6000
1750 1990 2240 | 2440 | 2640 | 2840 | 3000 Q160

3180 3620 4120 | 4440 | 4860 | 5160 | 5440
1120 | 1280 | 1420 | 1560 1680 | 1800 S 180
1270 | 1450 | 1600 | 1760 1910 | 2060 Q160
S180
1600 | 1810 | 2000 S180
1850 | 2080 | 2300 Q160
1650 | 1880 | 2120 | 2300 2480 | 2640 Q160

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRe bezogene Normwerte (ETRTO)

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



64 Spezielle Reifen flr Notrader

CST 1/

CST = Conti Spare Tyre

Der raum- und gewichtsparende Reservereifen
in Radialbauweise fiir voriibergehenden,
begrenzten Einsatz. Zugelassen fiir Geschwin-
digkeiten bis 80 km/h”.

Einsetzbar in Notfédllen nur nach Freigabe des
Fahrzeugherstellers an nur einer Radposition
des Fahrzeuges (entsprechend T=Temporary
use only).

“ Nach der ECE-Regelung 64 fiir den Einsatz spezieller
Reservereifen dirfen auch héher qualifizierte Reifen
nur bis zu max. 80 km/h eingesetzt werden.
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Reifenmarke Continental




Technische Daten Reifen Notrader

Reifen
Last-Index Trag-
fahigkeit !

kg
Serie 95
T105/95R 17 600
T115/95R 17 690

Serie 90
T125/90R 15

T115/90R 16

T125/90R 16

T135/90R 16

T 145/90R 16

T135/90 R 17

T165/90 R 17

T155/90R 18

Serie 85
T125/85R 16

T145/85R 18

T155/85R 18

*) Tragfahigkeit jeweils bei 4,2 bar bis max. 130 km/h.

Zulassige

Felgen !

(Messfelge

fett)

349
3% J9
349
3% 49
45

3J9
31249
449
349
3349
445
349
31%24°9
449
31249
4J9
4% J9
3%J
44
4% J
5J
31%24%
449
4% J9
449
4%
5J
5%J
445
4% 49
55

349
31249
4.5

37249
449
4% J
549
4J

4%4
5J

Reifenmarke Continental

Reifenmafie Halbmesser

Normwert

max. im Betrieb?
stat.

Breite AuBen-0 +/1-2%
(mm) (mm) (mm)

110 640 291
115
118 658 298

Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN/ECE-Regelung 64 begrenzt auf 80 km/h.

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRBe bezogene Normwerte (ETRTO)

65

Abrollumfang *)

+1,5%
-25%
(mm)

1940

1996

FuRnoten siehe Ausklappseite am Umschlag




66 Technische Daten Reifen Notrader

Reifen Zuldssige Reifenmale Halbmesser ~ Abrollumfang ®
Last-Index Trag- Felgen ! Normwert

fahigkeit ! max. im Betrieb?

stat. +1,5%
(Messfelge Breite AuBen-@ +/-2% -25%
kg fett) (mm) (mm) (mm) (mm)
Serie 80
T125/80 R 15 3J9 126
31%24% 131
449 136
T125/80 R 16 3J9 126
3124%9 131
449 136
T145/80 R 16 3%J 146
44 151
4%J 156
5J 161
T125/80 R 17 3J9 126
31249 131
449 136
T135/80 R 17 31%24°9 138
449 143
47 J9 148
T145/80 R 17 3%J 146
44 151
4% J 156
5J 161
T165/80 R 17 44 167
4% 172
5J 177
5% J 182
T135/80R 18 31249 138
449 143
47 J9 148
T145/80R 18 3%J 146
44 151
4% J 156
5J 161
T145/80 R 19 3%J 146
44 151
4% J 156
5J 161
T155/80 R 19 44 158
4% 163
168
T175/80 R 19 179
184
189
194

*) Tragfahigkeit jeweils bei 4,2 bar bis max. 130 km/h.
Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN/ECE-Regelung 64 begrenzt auf 80 km/h.
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Serie 70
T115/70R 15

T125/70R 15

T135/70R 15

T115/70R 16

T125/70R 16

T135/70R 16

T125/70R 17

T155/70R 17

T125/70R 18

T125/70R 19

T 155/70R 19

Reifen

Last-Index

Zulassige
Trag- Felgen !
fahigkeit”

(Messfelge
kg fett)

600 349
3%49
499
3\]5’
3%49
449
3%
4y
4%
3\]5’
3%49
449
3\]5’
3%49
449
3%
4y
4%
3J5)
3%49
449
4)
4%
5J
3J5)
3% 49
449
3J
3%
4J
4)
4%
5J

*) Tragfahigkeit jeweils bei 4,2 bar bis max. 130 km/h.

Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN/ECE-Regelung 64 begrenzt auf 80 km/h.

Gelb hinterlegt = auf die ReifengréRBe bezogene Normwerte (ETRTO)

Reifenmarke Continental 67

Reifenmafie

Normwert
max. im Betrieb?

Breite AuBen-0
(mm) (mm)

118
123
128
126
131
136
139
144
149
118
123
128
126
131
136
139
144
149
126
131
136
158
163
168
126
131
136
126
131
136
158
163
168

Halbmesser

stat.
+/-2%
(mm)

Abrollumfang *)

+1,5%
-25%
(mm)

FuRnoten siehe Ausklappseite am Umschlag




68 Technische Daten Reifen Notrader

Reifen
Last-Index Trag-
fahigkeit”

kg
Serie 65
185/65 R 16 XL

Serie 60
T125/60R 18

T 155/60 R 18

T 145/60 R 20

T 165/60 R 20

*) Tragfahigkeit jeweils bei 4,2 bar bis max. 130 km/h.

Reifemarke Continental

Zuldssige
Felgen !

Reifenmafie Halbmesser

Normwert

max. im Betrieb?
stat.

(Messfelge Breite AuBen-@ +/-2%

fett) (mm) (mm) (mm)

5J 192
5% 197
6J 202
67 J 207

3%
4J
4% J
4% 49
5‘J5D
5% J9
4J
4%
5J
4J
4%
5J
5%J

Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN/ECE-Regelung 64 begrenzt auf 80 km/h.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van

2014 -2015

Abrollumfang

+1,5%
-25%
(mm)




Prinzip-Erkldarung CCK Reifemarke Continental 69

ContiComfortKit

Das ContiComfortKit ist ein Pannenset, das ein
Fahrzeug auch bei einer Reifenpanne mobil halt.
Es dichtet typische Stichverletzungen im Pkw-
Reifen ab, die z.B. durch Nagel oder Ahnliches
verursacht wurden. Nach dem Abdichten ist eine
Weiterfahrt bis max. 200 km mit einer max.
Geschwindigkeit von 80 km/h méglich.

Bitte beachten Sie:

Reifen mit gréoReren Beschadigungen kénnen \
moglicherweise nicht abgedichtet werden.

o

Die vorlaufig abgedichteten Reifen missen
umgehend von einem Reifenspezialisten tber-
praft werden.
Integrierte Bauweise
Beachten Sie die entsprechenden gesetzlichen mit Kompressor und Dichtmittel
Regelungen der einzelnen Lander.

Stromanschluss an das Bordnetz
Hinweise zur Reparatur von Reifen finden Sie (12V, 15 A Sicherung)
auf Seite 112 dieses Ratgebers.

Integrierte Lampe und Sicherheitsreflektor,
Manometer und Display beleuchtet

Gewicht ca. 2,3 kg,
Abmessungen 180 x240 x95 mm

Haltbarkeit des Dichtmittels 4 Jahre
(siehe Verfalldatum auf dem

Pannenset oder der Flasche)

Ersatz, Austausch und Entsorgung
durch den Fachhandel

Lieferbare Artikel:

ContiComfortKit - komplettes Pannenset

Reparaturset - Flasche mit Dichtmittel,
Schlauch, Adapter

Weitere Informationen im Internet unter
www.conticomfortkit-shop.de




70 Transporter- und Van-Reifen Reifenmarke Continental

ContiVanContact™ 100

Fir Transporter und Vans

> Hohe Effizienz durch langere Laufleistung

> Verbesserte Widerstandsfahigkeit auf allen
StraRen und dadurch héhere Lebensdauer

) Hohe Sicherheitsreserven fiir schwere Lasten

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 165-235 mm

> FelgengroRe 14-16 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol Q/R/S/T/H
) Reifen-Querschnitt Serie 60-80

ContiVanContact™ 200

Far Transporter und Vans
) Sichere Fahrt durch kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn
) Sicheres Handling in allen Situationen
auch unter schweren Lasten
> Deutlich reduzierter Rollwiderstand fiir weniger
Kraftstoffverbrauch und héhere Effizienz

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 185-235 mm

> FelgengroRe 15-17 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol R/T/H/V
> Reifen-Querschnitt Serie 55-75

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015



*) EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de 71

Vanco™ 2

Fir Transporter und Vans

) Spirbar Pkw-orientiertes Handling
> Exzellentes Nassbremsvermégen

> Hervorragender Aquaplaningschutz

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 175-235 mm

> FelgengréRe 14-17 Zoll

) Geschwindigkeits-Symbol P/Q/R/S/T
> Reifen-Querschnitt Serie 60-80

Vanco™Camper

Fir Wohnmobile

> Verstarkte Konstruktion fiir bessere Haltbarkeit
bei campingtypischen Unwegsamkeiten

> Kirzerer Bremsweg auf nassem Grund

> Extra-Fahrstabilitat far hecklastige Wohnmobile

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 195-235 mm

> FelgengroRe 15-16 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol R

> Reifen-Querschnitt Serie 65-75




72 Transporter- und Van-Reifen

Vanco™Contact 2

Fir Familienvans und kleine Transporter

> Hervorragendes Handling

) Prazise Bremsreaktion und verkiirzter Bremsweg
> Hohe Aquaplaning-Sicherheit

Reifendimensionen”

) Reifenbreite 165-225 mm

> FelgengroRe 13-16 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol R/T/H
> Reifen-Querschnitt Serie 60-70

Vanco™Eco

Far Transporter und Vans

) Kosteneffizient dank optimiertem Rollwiderstand
> Kurze Bremswege auch bei nasser StraRe

> Pkw-ahnliche Fahrleistung

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 195-235 mm

) FelgengroRe 16 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol R/ T
> Reifen-Querschnitt Serie 60-75

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015
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Vanco™ Winter 2

Fir Transporter und Vans

> Optimierte Bremswirkung auf Schnee und Eis

> Pkw-orientiertes Handling auf Schnee

> Ausgezeichneter Aquaplaning-Schutz und
sicheres Nasshandling

Reifendimensionen”

> Reifenbreite 165-235 mm

> FelgengroRe 14-17 Zoll

> Geschwindigkeits-Symbol Q/R/T/H
) Reifen-Querschnitt Serie 55-80

*) EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de 73

Zusatzliche Kennzeichnung
mit der Schneeflocke zeigt,
dass der Reifen vorgegebene
Testkriterien erfullt und gute
Wintereigenschaften hat.



74 Technische Daten Transporter- und Van-Reifen

165R13C 6 91/89R | 4J | 43GS115 167 | 175 162
4% 172 | 180 | 604 = 609 | 167 | 596 & 273 | 1806

5J 177 | 185 172

165/70R13C | 6  88/86R |412J% 43GS115 172 1656
54 177 572 | 576 | 170 | 562 | 258 | 1703

175R14C 8 99/98P | 4%J  43GS115 | 178 | 187 173
99/98Q | 54 183 | 192 | 642 648 | 178 | 634 | 293 | 1921

99/98R | 5% J 188 | 197 183

185R14C 6 99/97Q | 5J | 43GS115 | 189 | 198 183
8 1 102/100Q | 5%24 194 | 203 | 659 @ 665 | 188 | 650 & 299 | 1970

102/100R | 64 199 | 208 193

195R14C 8 106/104Q | 5J | 43GS11.5 | 199 | 209 193
106/104R | 5% 204 |+ 214 | 675 | 682 | 198 | 666 & 306 | 2018

10 | 110/108S | 6J 209 | 219 203

205R14C 8 | 109/107P | 572J | 43GS11.5 = 209 | 220 203
64 214 |1 225 | 696 | 703 | 208 | 686 & 312 | 2079

6%J 219 | 230 213

215R14C 8  112110P | 5% J | (43GS11.5) | 220 | 230 213
64 225 | 235 | 710 | 717 | 218 | 700 | 319 | 2121

6%%J 230 | 240 223

165/75R14C | 8 = 97/95R | 4J | TR600 XHP, 167 160
4% J | TR602HP 172 614 | 618 165 & 604 | 277 | 1830

5J 177 170
185/75R14C | 8  102/100Q = 5J | TR600 XHP, 191 646 - 184 | 634 | 289 | 1921

5% J | TR602HP 196 189

6J 201 194

195/75R14C | 8 106/104Q 5J | TR600 XHP, 199 191
5%J | TR602HP 204 666 - 196 | 648 = 295 | 1963

6J 209 201

165/70R14C | 6  89/87R | 412J  43GS115 172 165
54 177 598 | 602 | 170 | 588 | 270 | 1782

175/70R14C | 6 95/93T | 4)2J  43GS115 179 172
54 184 612 | 616 177 | 602 | 276 | 1824

5%J 189 182
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alle Reifenmarken von Continental 75

6 91 E /1030 1095 1165 1230 R 170
89 Zw 1940 2070 | 2195 | 2320

6 88 E 9351000 | 1060 | 1120 R 170
86 Zw 17751890 | 2005 | 2120

8 99 E 11201195 1270 1340|1410 1480 1550 P 150

98 Zw 2170 12310 | 2450 | 2590 | 2730 | 2865 3000 Q160

R 170

6 99 E 1295 1380 1465 1550 Q160

97 Zw | 24452605 | 2765 | 2920 R170

8 102 E 11230 1310 1390 | 1470 | 1545 1625 1700
100 Zw 2315|2465 | 2620 | 2765 2915 3060 3200

6 102 E 1420 1515 1605 1700 Q160
100 Zw | 2675|2855 3030 3200 R 170
8 106 E 13751465 1555 1645|1730 1815 1900 S180

104 Zw 2605 | 2775|2945 3110 3275 3440 3600
10 110 E 11355 1445/ 1535|1620 | 1705 1790 1875|1955 2040 2120
108 Zw | 2555 | 2725|2890 | 3055 | 3220 3380 | 3535 | 3690 | 3845 | 4000
8 109 E 1490 1590 1685 1780 | 1875|1970 2060 P 150
107 Zw 2820 3005 | 3190 3370 3550 3725 3900

8 112 E 1620 1725 1830 1935|2040 | 2140 2240 P 150
110 Zw 3065 | 3270 | 3470 | 3665 3860 4050 4240

8 97 E 1010 1080 1145 1210|1270 1335 1400 1460 R 170
95 Zw 1910 | 2035 | 2160 | 2285 2405 2525 2645 | 2760

8 102 E 1175 /1255 1330 1405|1480 1555 1630 1700 Q160
100 Zw 2215|2360 | 2505 | 2650 | 2790 2930 3065 | 3200

8 106 E 1315 1405 1490 1575|1655 1740 1820 1900 Q160
104 Zw | 2495|2655 | 2820 | 2980 3140 3295 3450 | 3600

6 89 E 970 10351100 | 1160 R 170
87 Zw | 1825|1945 2065 2180
6 95 E 1150 1230 1305 1380 T170

93 Zw 2175|2315 | 2460 | 2600

*(Ventile) siehe Seite 84 FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



76 Technische Daten Transporter- und Van-Reifen

195/70R14C | 8  101/99R | 5J 199 191
(104N) | 5%24J 204 196
64 209 640 | 646 = 201 | 630 | 287 | 1909
175/65R14C | 6  90/88T | &6J | 43GS115 186 594 | 598 | 177 | 584 | 269 | 1770
5% 191 182
185R15C 8 | 103/102R | 5J | 43GS115 | 189 | 198 183
5% 194 | 203 | 683 @ 689 | 188 | 674 & 312 | 2042
6J 199 | 208 193
195R15C 8 | 106/104S | 5J | 43GS115 201 193
106/104R | 5% 206 703 - 198 | 690 | 318 | 2091
6J 211 203
215/80R15C | 8 | 111/109S 5124 220 211
64 225 739 | 745 | 216 | 725 | 328 | 2197
674 230 221
7J 235 216
245/75R15C | 6 | 109/107S | 672 J 253
74 258 763 | 771 248 | 749 | 338 | 2269
7% 263
175/70R15C | 8 | 97/95T | 4)2J  43GS115 179 172
54 (1540, 184 637 | 641 177 | 627 | 289 | 1900
5%J | 38G115) 189 182
195/70R15C | 6 | 100/98R | 5J | 43GS11.5 199 191
(977) | 5%J 204 196
8 | 104/102Q 64 209 665 |« 671 | 201 | 655 | 300 | 1985
(100 R)
104/102 R
104/102 S
104/102 R
(1001
104/102 R
@77
205/70R15C | 8 | 106/104R 5% J | 43GS 115 212 204
106/104S | 64 217 681 | 687 209 | 669 | 305 | 2027
612 222 214
215/70R15C | 8 | 109/107R | 5% J | 43GS 115 220 211
109/107S | 6J | TR 600 XHP, 225 216
6%J | TR600HP 230 695 | 701 | 221 | 683 | 311 | 2069
7J 235 226
215/7T0R15CP | 8 109R TR 600 XHP,
TR 602 HP,
40 MS
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alle Reifenmarken von Continental 77

8 101 E 1140 1220 1290 1365 1440 1510 1580 1650 R 170
99 Zw 21452290 | 2430 | 2565 2700 2835 2970 | 3100
104 E 11150 1225|1300 | 1375 | 1450 1 1520 | 1590 | 1660 | 1730 | 1800 N 140
6 90 E /1005 1070 1135 1200 T190

88 Zw 18752000 2120 | 2240

8 103 E 1265 1350 1435 1515|1595 1675 1750 R 170
102 Zw | 2460 | 2620 | 2780 2940 3095 3250 3400

8 106 E 13751465 1555 1645|1730 1815 1900 R 170
104 Zw 2605 2775|2945 3110 3275 3440 3600

8 m E 1510 1610 1705 1805|1900 1995 2090 2180 $180
109 Zw 2855|3040 | 3225 3410 3590 3770 3945|4120

6 109 E 1725 1835 1950 2060 S180
107 Zw | 3260 | 3480 | 3690 | 3900

8 97 E 1055 1125 1195 1260 | 1330 | 1395 1460 T190
95 Zw 1995 2125|2225 2385 2510 | 2635 2760

6 100 E 1340 1425 1515 1600 Q160
98 Zw 2510 | 2675 | 2840 | 3000 R 170
97 E /12201300 1380 1460 S180
8 104 E 1300 1385 1470 1555|1640 1720 1800 (T 190)

102 Zw | 2460 | 2620 | 2780 2940 3095 3250 3400
97 E 11220 1300 | 1380 | 1460
100 E 1340 1430 1480 1600

8 106 E 13751465 1555 1640|1730 1815 1900 R 170
104 Zw | 2605|2775 2945 31103275 | 3440 3600 S 180
8 109 E 1490 1590 1685 1780 | 1875|1970 2060 R 170
107 Zw | 2820 3005 | 3190 | 3370 | 3550 | 3725 3900 S180

8 109 | VAE 14251520 1615 1705 1795 1885 19752060
109 | HAE 1270 1350 | 1435 1516 1595 1675 1755 1830 1910 1985 2060
HA Zw | 2400 | 2560 2715|2870 | 3025 | 3175 3320 | 3470 | 3615 3760 3900
8 109 | VAE 14251520 1615 1705 1795 1885 1975|2060
109 | HAE 1270 1350 | 1435 1516 1595 1675 1755 1830 1910 1985 2060
1,85x109 | HA Zw | 2640 | 2810 | 2985 | 3155 | 3320 | 3485 3650 | 3810

*(Ventile) siehe Seite 84 FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



78 Technische Daten Transporter- und Van-Reifen

225/70R15C | 8 | 112110Q | 6J | 43GS 115 232 223
112/110R | 6% 232 709 | 715 | 228 | 697 | 317 | 2112

112110R | 74 242 233

(115N)

205/65R15C | 6 | 102/100R | 5% J | 43GS 11.5 212 204
102/100T | 64 217 657 | 663 = 209 | 647 | 297 | 1960

6%J 222 214

215/65R15C | 6 | 104/102T | 6J | 43GS115 225 216
6%4J 230 673 | 677 221 | 661 | 302 | 2003

7J 235 226
185/60R15C | 6 | 94/92T | 5%J  43GS115 197 611 | 617 189 | 603 | 279 | 1827

6J 202 194
185/55R15C | 6 | 90/88T | 5)2J  43GS11.5 197 593 | 598 | 189 | 585 | 272 | 1773

6J 202 194

235/85R16C | 8  114/111S| 6J 239 230
10 | 120/116Q | 6%24 244 822 | 830 235 | 806 | 363 | 2442

120116S | 74 249 240

7% 254 245

205R 16 C 8  110/108R | 5% J | 43GS11.5 211 203
110/108S | 64 216 750 | 756 | 208 | 736 | 338 | 2230

110/108T | 6% J 221 213

175/75R16C | 8 « 101/99R | 472 J | TR 600 XHP, 179 172
5J | TR602HP 184 678 | 684 177 | 668 | 308 | 2024

5%J 189 182
185/75R16C | 8  104/102R | 5J | TR600 XHP, 191 696 | 700 184 | 684 | 314 | 2073

5% J | TR602HP 196 189

6J 201 194

195/75R16C | 8  107/105R | 5J | TR 600 XHP, 199 191
107/105T | 5%J | TR 602 HP 204 710 | 716 196 | 698 | 320 | 2115

10 | 110/108R | 64 209 201

195/75R16CP | 8 107R TR 600 XHP,
TR 602 HP,
40 MS

205/75R16C | 8 | 110/108R | 5% J | TR 600 XHP, 211 726 | 732 203 | 714 | 326 | 2163

10 | 113/111R | 6J | TR602HP 216 208

6%J 221 213
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alle Reifenmarken von Continental 79

8 112 E 1620 1725 1830 1935|2040 2140 2240 R 170
110 Zw 3065 | 3270 | 3470 3665 3860 4050 4240 (N 140)
115 E 1680 1790 1900 2010 | 2115|2220 2325 2430

6 102 E 1420 1515 1605 1700 R 170
100 Zw | 2675|2855 3030 | 3200 T190

6 104 E 1505 1605 1700 1800 T190
102 Zw | 2840 3030 3215|3400

6 94 E 1120 1195 1270 1340 T190
92 Zw | 2110 | 2245 2385 | 2520

6 90 E /1005 1070 1135 1200 T190
88 Zw 18752000 | 2120 | 2240

8 114 E 1635 1740 1850 1955|2055 2160 2260 2360 Q160
11 Zw 3020 | 3220 | 3415 3610 3800 3990 4175 | 4360 S180

10 120 E 11665 1775|1880 | 1990 2059 2200 | 2300 | 2405 2505 2605 2700 2800
116 Zw 2970 | 3170 | 3360 | 3550 | 3740 3925 | 4110 4290 4470 4650 4825 5000

8 110 E 1535 1635 1735 1830|1930 2025 2120 R 170
108 Zw 2890 3085 | 3270 | 3455 3640 3820 4000 S180
T190

8 101 E 1140 1215 1290 1360 | 1435 1505 1575 1650 R 170

99 Zw 2145|2290 | 2430 | 2565 2700 2835 2970 | 3100

8 104 E 1245 1330 1410 1490 | 1570 1645 1725 1800 R 170
102 Zw 2355|2510 | 2665 2815 2965 3110 3255 | 3400

8 107 E 1350 1440 1525 1615|1700 1785 1865 1950 R 170
105 Zw | 2560 | 2730 | 2900 | 3060 | 3225 3385 3545 | 3700 T190
10 110 E 1355 14451535 1620 | 17051790 1875 1955 2040 2120
108 Zw | 2555|2725 | 2890 | 3055 3220 3380 3535 | 3690 | 3845 4000
8 107 | VAE 1350 1440 1525 1615 1700 1785 1865 1950
107 | HAE 1200 1280 1360 1435 1510 1585 1660 1735 1805 1880 1950
1,85x107 | HA Zw | 2500 | 2665 | 2830 | 2990 | 3145 3300 3455 | 3610
8 110 E 1470 1565 1660 1755|1850 1940 2030 2120 R 170
108 Zw | 2770 2955 | 3135 3310 3485 3660 3830 | 4000
10 113 E 1470 1565 1665 1755|1850 | 1940 2035 2125 2210 2300
111 Zw 27852970 | 3150 | 3330 | 3510 3680 3855 | 4025 | 4195 | 4360

*(Ventile) siehe Seite 84 FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



80 Technische Daten Transporter- und Van-Reifen

215/75R16C | 8 | 113/111R | 5%2J | TR 600 XHP, 220 211
10 | 116/114N | 6J | TR602 HP 225 740 | 748 | 216 | 728 | 332 | 2206
116/114R | 672J 230 221
7J 235 226
TR 600 XHP,
TR 602 HP,
40 MS
225/75R16C | 8 | 116/114N | 64 | TR600 XHP, 232 758 | 764 | 223 | 744 | 338 | 2254
(1108) | 6%J | TR602 HP, 237 228
116/114R | 74 40 MS 242 233
(118/116 P) 40 MS
116 R
10 | 118/116 R
1217120 N
121120 N
(118 R)
121/120 R
225/75R16CP | 8 116 R TR 600 XHP,
TR 602 HP,
40 MS
215/70R16C = 6 | 108/106S | 5% J | 43GS 115 220 211
108/106 T | 6J 225 216
6%4J 230 720 | 726 | 221 | 708 | 324 | 2145
7J 235 226
195/656R16C | 6 | 100/98 T | 5J2J | TR 600 XHP, 204 196
8 | 104/102R | 64 | TR602HP 209 670 | 676 = 201 | 660 | 305 | 2000
104/102 R
(100 R)
104/102R
(100T)
104/102 T
104/102 T
(100 )
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alle Reifenmarken von Continental

81

8 113 E 1590 1700 1800 1905 2005 2105 2205 2300 N 140
111 Zw 3020 | 3220 | 3415 3610 3800 3990 4175 | 4360 R170
10 116 E 11600 1705 1805|1910 | 2010 2110 2210|2310 | 2405 2500
114 Zw 301532153410 | 3605 3795 3985 4170 | 4355 | 4540|4720
10 116 | VAE 1600 1705 1805 1910 2010 2110 2210 2310 2405 2500
116 | HAE 1600 1705 180519102010 2110 2210 2310 2405 2500 2500 2500 2500
114 | HAZw 3015 3215 3410|3605 | 3795|3985 4170 | 4355 4540 4720 4720 4720 4720
8 116 E 1730 1845 1960 2070 | 2180 | 2285 2395 2500 N 140
114 Zw 3270 | 3485|3695 3905 4115 4320 4520 | 4720 R 170
110 E 11605 1710 1815 1920 2020 | 2120 (S 180)
116 E 1730 1845 1960 2070 2180 2285 2395 2500 (P 150)
114 Zw | 3270|3485 3695 3905 41154320 | 4520 4720
118 E 1685 1800 1910 2015|2125 2230 2335 2435 2540 2640
116 Zw 31953410 | 3615 | 3820 4020 4220 4420 | 4615 4810 5000
116 | VAE 1730 1845|1960 2070 2180 2285 2395 2500
116 | HAE 1540 1640 1740 1840 1940 2035 2130 2225 2315|2410 2500
HA Zw | 2905 | 3100 | 3290 | 3475 | 3660 | 3840 4020 | 4200 4375 4550 | 4720
10 118 E 11685 1800 1910|2015 2125 2230 2335|2435 | 2540 2640
116 Zw 31953410 | 3615 | 3820 4020 4220 4420 | 4615 48105000
121 E 1725 /1835 1950 2060 2170 | 2275 2385 2490 2595 2695 2800 2900
120 Zw | 3330 | 3550 3765 3980 4190 4395 | 4605 4805 5010|5205 | 5405 | 5600
8 116 | VAE 1730 1845 1960 2070 2180 2285 2395 | 2500
116 | HAE 1540 1640 1740 1840 1940 2035 2130 2225 2315 2410 2500
1,85x116 | HA Zw | 3200 | 3415 | 3625 | 3830 | 4030 | 4230 | 4430 | 4625
6 108 E 1675 1785 1895 2000 S$180
106 Zw 3180 | 3390 | 3595 | 3800 T190
6 100 E 1340 1425 1515 1600 R 170
98 | Zw 2510 2675 2840 3000 T190
8 104 E 1245 1330 1410 1490 | 1570 | 1645 1725 1800
102 Zw 2355|2510 | 2665 2815 2965 3110 3255 | 3400
100 E 1340 1425 1515 1600

*(Ventile) siehe Seite 84

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



82 Technische Daten Transporter- und Van-Reifen

205/65R16C | 6 | 103/101T 5% J | 43GS 115 212 204
(99 H) 64 217 682 | 686 209 & 672 | 310 | 2036
103/101H | 67%%J 222 214
8 | 107/105R TR 600 XHP,
107/105R TR 602 HP
(103 R)
107/105R
(103 7)
107105 T
(103 7)
107105 T
(103 H)
215/65R16C | 4 | 102/100T | 6J | 43GS 115 225 216
102/100H | 6%4 230 698 | 702 = 221 | 686 | 315 | 2079
6 | 106/104T | 7J 235 226
8 | 109/107 P TR 600 XHP,
109/107 R TR 602 HP
109/107 R
(106 R)
109/107 R
(106 T)
109/107 R
(106/104 T)
109/107 T
225/65R16C | 8 | 112/110S | 6J | TR600 XHP, 232 223
112/110R | 6%J | TR 602 HP 237 710 | 716 228 | 698 | 320 | 2115
7J 242 233
225/65R16CP | 8 112R TR 600 XHP,
TR 602 HP,
40 MS
235/65R16C | 8 | 115/113S | 672 J | TR 600 XHP, 245 235
(118/116R)| 74J | TR 602 HP, 250 724 | 730 | 240 @ 712 | 325 | 2157
115/113R | 7%2J 40 MS 255 245
10 | 118/116 R
(115/113 5)
121119 N
(118 R)
121119 R 40 MS
235/65R16CP | 8 115R TR 600 XHP,
TR 602 HP,
40 MS
285/65R16C | 10 128N 8J | TR 600 XHP, 299 287
(121R) | 8%24d | TR602HP, 304 790 | 798 | 292 | 776 | 351 | 2351
(123 R) 9J 40 MS 309 297
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alle Reifenmarken von Continental

83

6 103 E 1465 1560 1655 1750 R 170
101 Zw | 2760 | 2940 3120 | 3300 T190
99 E 11455 1550 H210

8 107 E 1350 1440 1525 1615|1700 1785 1865 1950
105 Zw 2560 | 2730 | 2900 | 3060 3225 3385 3545 | 3700
103 E 1465 1560 1655 1750

4 102 E 15951700 P 150
100 Zw 3000 | 3200 R170

6 106 E 11590 1695 | 1800 1900 T190
104 Zw 3010 | 3210 | 3405 | 3600 H210

8 109 E 1425 1520 1615 1705|1795 1885 1975 2060
107 Zw 2700 | 2880 | 3055 | 3230 | 3400 3570 3735|3900

8 112 E 1550 1655 1755 1855|1950 | 2050 2145 2240 R 170
110 Zw 2935|3130 | 3320 | 3510 3695 3880 4060 | 4240 S 180

8 112 | VAE 1550 1655 1755 1855 1950 2050 2145 | 2240
112 | HAE 1380 1470 1560 1650 1735 1825 1910 1990 2075 2160 2240

1,85x112 | HA Zw | 2870 | 3060 | 3245 3430 | 3615 | 3790 | 3970 | 4145

8 115 E 1680 1795 1905 2010|2120 | 2225 2330 2430 N 140
113 Zw 3185|3395 | 3605 3805 4010 4210 4405 | 4600 R 170

10 121 E 1725 /1835 1950 2060 | 2170 | 2275 2385 2490 2595 2695 2800 2900 S180
119 Zw | 3235|3445 3655 3865 4070 | 4270 | 4470 4670 4865 5060 5250 5440
118 E 1685 1800 1910 2015|2125 2230 2335 2435 2540 2640

8 115 | VAE 1680 1795 1905 2010 2120 2225 2330 2430
115 | HAE 1495 1595|1695 1790 1885 1975 2070 2160 2250 | 2340 2430

1,85x115 | HA Zw | 3110 | 3320 | 3520 | 3720 | 3920 | 4110 | 4305 | 4495

10 128 E 12300 2455|2605 2750 | 2895 3040 3180 3325 3460 3600 N 140
123 E 12060 2195|2330 | 24652595 2720|2850 2975 3100 R170
121 E 12010 2140 2270 2400 | 2525 | 2655 2775 2900

*(Ventile) siehe Seite 84

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



84 Technische Daten Transporter- und Van-Reifen

195/60R16C | 6 | 99/97T  5%J 43GS115 204 196
99/97H | 64 200 | 650 654 201 | 640 | 297 1939
614 214 206
205/60R16C | 6 10098T | 64 | 4365115 217 =666 209 652 302 | 1976
634 222 214
216/60R16C | 6 103/01R | 6J | 436S115 225 216
103401 T | 6% 230 | 674 680 | 221 | 664 | 306 2012
74 235 226
205/60R16C | 6 | 101/99H | 6% 43GS115 237 | 686 - | 228 | 676 | 311 | 2048
105/103H | 74 242 233
1051103 H | 7% 247 238
(101 H)
8 1111097
(105 H)
205/55R16C | 6 98/96T | 6J  43G6S115 217 | 642 | 646 | 209 | 632 | 293 | 1915
6% 222 214
7zon
185/60R17C | 6 | 96/94R 5%J 43GS115 197 | 662 668 | 189 | 654 305 1982
6 202 194
216/60R17C | 6 104/102H  6J | 4365115 225 216
8 109107T 6% 230 | 700 706 | 221 | 690 | 319 | 2091
(04H) | 7J 235 226
235/60R17C | 10 | 117/115R | 6%J TRG0OXHP, 245 235
70 | TR602HP, 250 | 726 | 730 | 240 714 | 329 | 2163
7150 40MS 255 245
205/55R17C | 6 | 1041102H | 6%J 436S115 237 228
8 1097107T 14 242 | 690 - | 233 680 | 315 2060
(104T) | 7% 247 238
109/107 H
(104 H)
255/55R17C | 10 | 118/116R | 75J TR60OXHP, 271 260
8 | TR602HP, 276 | 724 | 728 265 712 | 328 | 2157
810 40MS 281 270
265/55R18C | 8 116/14T | 7%J 43G6S115 271 260
84 216 | 749 758 | 265 | 737 | 341 2283
814 281 270

*)43 GS 11,5 sind Snap in Ventile, die bis 4,5 bar zugelassen sind.
38 G 11,5 ist ein Ventil fiir den Schlauch.
Normale Gummiventile sind nur bis 4,5 bar im Betrieb zugelassen.
TR 600 XHP und TR 602 HP (ETRTO V3.23.1+2) sind verstarkte Snap in Ventile, die bis 5,5 bar zugelassen sind.
40 MS (ETRTO V2.04.1, V2.05.1) sind Metallventile, die fiir Driicke bis 6 bar und héher zugelassen sind.
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alle Reifenmarken von Continental 85

6 99 E 1295 1380 1465 1550 T190
97 Zw | 24452605 | 2765 | 2920 H210

6 100 E 1240 1425 1515 1600 T190
98 Zw 2510 | 2675 | 2840 | 3000

6 103 E 1460 1560 1655 1750 R170
101 Zw | 2760 3940 3120 | 3300 T190

6 101 E 15501650 T190
99 Zw 2900 | 3100 H210

105 E 1550 1650 1750 1850
103 Zw 2930 3120 3310 | 3500
8 m E 1510 1610 1705 1805|1900 1995 2090 2180
109 Zw | 2855|3040 | 3225 3410 3590 3770 3945|4120
105 E /1550 1650 1750 1850
6 98 E 1255 1340 1420 1500 T190
96 Zw | 2375|2535 | 2685 | 2840

6 96 E 1190 1265 1345 1420 R 170
94 Zw | 2240 | 2390 | 2535 | 2680

6 104 E /1505 1605 1705 1800 T190
102 Zw | 28453030 3215 | 3400 H210

8 109 E 1425 1520 1615 1705|1795 1885 1975 2060
107 Zw | 2700 | 2880 | 3055 | 3230 3400 3570 3735|3900
104 E 11505 1605 1705 1800
10 117 E 1640 1750 1860 1965|2070 2170 2270 2370 2470 2570 R 170
115 Zw 31053310 | 3515|3715 3910 4105 4295 | 4485 4675 4860

6 104 E 1505 1605 1705 1800 T190
102 Zw | 28453030 | 3215 | 3400 H210
8 109 E 1425 1520 1615 1705|1795 1885 1975 2060
107 Zw 2700 | 2880 | 3055 | 3230 3400 3570 3735|3900
104 E 11505 1605 1705 1800
10 118 E 11685 1800 1910 2015|2125 2230 2335 2435 2540 2640 R170
116 Zw 3195 3405|3615 3820 4020 4220 4420 4615 4810 5000

8 116 E 1730 1845 1955 2065 2175|2285 2390 2500 T190
114 Zw 3265|3480 | 3695 3905 4110 4315 4520 | 4720

FuBnoten siehe Ausklappseite am Umschlag



86 Reifen an Wohnwagen/Pkw-Anhangern

Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur fir Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max. Luft- max. Luft-
Tragfd- druck Tragfd- druck
higkeit higkeit
ReifengroRe LI kg (bar) ReifengroRe LI kg (bar)
Serie 82/80 Serie 70

175 R13 86 585 2,6 165/70 R13 79 480 2,7
125/80 R 13 65 320 2,6 165/70 R 13 XL/ Rf. 83 535 31
135/80 R13 70 370 2,6 175/70 R 13 82 525 2,7
145/80 R13 75 425 2,6 175/70  R13XL 86 585 31
155/80 R 13 79 480 2,6 185/70 R 13 86 585 2,7
155/80 R 13 Rf. 83 535 31 155/70 R 14 77 455 2,7
165/80 R 13 83 535 2,6 165/70 R 14 81 510 2,7
165/80 R 13 Rf. 87 600 3,1 165/70 R 14 XL / Rf. 85 565 3,1
145/80 R 14 76 440 2,6 175/70 R14 84 550 2,7
165/80 R 14 85 565 2,6 175/70 R 14 XL 88 615 3,1
175/80 R 14 88 615 2,6 185/70 R 14 88 615 2,7
185/80 R 14 Rf. 94 735 3,0 185/70 R14XL 92 695 3,1
165/80 R 15 87 600 2,6 195/70 R 14 9 675 2,7
195/80 R15 96 780 2,6 205/70  R14 XL 98 825 3,1
215/80 R 15 102 935 2,6 135/70 R15 70 370 2,7
205/80 R 16 XL 104 990 3,0 155/70 R 15 78 470 2,7
Serie 75 195/70 R 15Rf. 97 805 3,1
205/75 R15 97 805 2,7 205/70 R15 96 780 2,7
215/75 R15 100 880 2,7 215/70  R15 98 825 2,7
225/75 R15 102 935 2,7 225/70  R15 100 880 2,7
P 235/75 R 15 105 1020 2,7 235/70  R15 103 960 2,7
235/75 R15XL 109 1135 3,1 255/70  R15 108 1100 2,7
265/75 R15 112 1230 2,7 265/70 R 15 112 1230 2,7
215/75 R 16 XL 107 1070 31 195/70 R 16 94 735 2,7
225/75 R 16 104 990 2,7 205/70 R 16 97 805 2,7
225/75 R 16 XL 108 1100 31 P 215/70 R 16 99 855 2,7
P 235/75 R 16 106 1045 2,7 215/70 R 16 100 880 2,7
235/75 R 16 108 1100 2,7 225/70 R 16 102 935 2,7
245/75 R 16 111 1200 2,7 103 965 2,7
265/75 R 16 116 1375 2,7 225/70 R 16 XL 107 1070 3,1
235/75 R17 109 1135 2,7 P 235/70 R 16 104 990 2,7
Serie 70 235/70 R 16 106 | 1045 2,7
135/70 R13 68 345 2,7 245/70 R 16 107 1070 2,7
145/70  R13 4 380 2,7 245/70 R 16 XL 111 1200 3,1
155/70  R13 75 425 2,7 255/70 R 16 111 1200 2,7
265/70 R 16 112 1230 2,7
Betriebsvorschriften: 27570 R 16 114 1300 27
225/70  R17 XL 108 1100 3.1

Eine Erhéhung der Tragfahigkeit um 10 % bzw. bei

C-Reifen 5%, wie in diesen Tabellen angegeben, ist 235/70  R17XL 111 1200 3,1
erlaubt, wenn Reifen an Wohnanhangern oder 245/70  R17 110 1165 2,7
leichten Anhingern mit einer max. Geschwindigkeit 255/70 R17 112 1230 2,7
bis zu 100 km/h montiert werden. Der Basisluftdruck 265/70 R17 115 1335 27
sollte bei Pkw-Reifen wie in diesen Tabellen um 26570 R 18 116 1375 27

0,2 bar erh6ht werden.
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alle Reifenmarken von Continental 87

Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur far Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max. Luft- max. Luft-
Tragfd- druck Tragfd- druck
higkeit higkeit
ReifengroRe LI kg (bar) ReifengroRe LI kg (bar)
Serie 65 Serie 65
155/65 R 13 73 400 2,7 235/65 R 18 106 1045 2,7
165/65 R 13 77 455 2,7 235/65 R 18 XL 110 1165 31
175/65 R13 80 495 2,7 255/65 R 18 111 1200 2,7
155/65 R 14 75 425 2,7 265/65 R 18 114 1300 2,7
165/65 R 14 79 480 2,7 275/65 R 18 116 1375 2,7
175/65 R 14 82 525 2,7 Serie 60
175/65 R 14 XL/ Rf. 86 585 3,1 165/60 R 13 73 400 2,7
185/65 R 14 86 585 2,7 175/60 R 13 77 455 2,7
185/65 R 14 XL 90 660 31 185/60 R13 80 495 2,7
195/65 R 14 89 640 2,7 165/60 R 14 75 425 2,7
145/65 R 15 72 390 2,7 165/60 R 14 XL 79 480 3,1
155/65 R 15 7 455 2,7 175/60 R 14 79 480 2,7
165/65 R 15 81 510 2,7 185/60 R 14 82 525 2,7
175/65 R15 84 550 2,7 195/60 R 14 86 585 2,7
175/65 R15XL 88 615 31 155/60 R 15 74 410 2,7
185/65 R 15 88 615 2,7 165/60 R 15 77 455 2,7
185/65 R15XL 92 695 3,1 175/60 R15 81 510 2,7
195/65 R15 91 675 2,7 185/60 R15 84 550 2,7
195/65 R 15 XL/ Rf. 95 760 3,1 185/60 R 15XL 88 615 3,1
205/65 R 15 94 735 2,7 195/60 R15 88 615 2,7
205/65 R 15 XL/ Rf. 99 855 31 195/60 R15XL 92 695 3,1
215/65 R 15 96 780 2,7 205/60 R 15 91 675 2,7
215/65 R 15Rf. 100 880 31 205/60 R 15 XL/ Rf. 95 760 3,1
195/65 R 16 92 695 2,7 215/60 R 15 95 760 2,7
215/65 R 16 98 825 2,7 215/60 R 15XL 98 825 3.1
215/65 R 16 XL 102 935 31 225/60 R 15 96 780 2,7
235/65 R 16 103 965 2,7 235/60 R 15 98 825 2,7
255/65 R 16 109 1135 2,7 255/60 R 15 102 935 2,7
215/65 R 17 98 825 2,7 275/60 R 15 107 1070 2,7
99 855 2,7 185/60 R 16 86 585 2,7
225/65 R17 102 935 2,7 195/60 R 16 89 640 2,7
225/65 R 17 XL 106 1045 31 195/60 R 16 XL 93 715 3,1
235/65 R17 103 965 2,7 205/60 R 16 92 695 2,7
104 990 2,7 205/60 R 16 XL 96 780 3.1
235/65 R 17 XL 108 1100 31 215/60 R 16 95 760 2,7
245/65 R 17 107 1070 2,7 215/60 R 16 XL / Rf. 99 855 3,1
245/65 R 17 XL 111 1200 3,1 225/60 R 16 98 825 2,7
255/65 R 17 110 1165 2,7 225/60 R 16 XL/ Rf. 102 935 3,1
255/65 R 17 XL 114 1300 3,1 235/60 R 16 100 880 2,7
265/65 R 17 112 1230 2,7 235/60 R 16 XL/ Rf. 104 990 3.1
265/65 R 17 XL 116 1375 31
275/65 R 17 115 1335 2,7

285/65 R17 116 1375 2,7



88 Reifen an Wohnwagen/Pkw-Anhangern

Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur fir Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max. Luft- max. Luft-
Tragfd- druck Tragfd- druck
higkeit higkeit
ReifengroRe LI kg (bar) ReifengroRe LI kg (bar)
Serie 60 Serie 55

215/60 R 17 96 780 2,7 185/55 R 16 83 535 2,7
P 225/60 R 17 98 825 2,7 185/55 R 16 XL 87 600 31
225/60 R 17 99 855 2,7 195/55 R 16 87 600 2,7
225/60 R 17 XL 103 965 3,1 195/55 R 16 XL 91 675 31
235/60 R 17 102 935 2,7 205/55 R 16 91 675 2,7
235/60 R 17 XL 106 1045 31 205/55 R 16 XL 94 735 3,1
255/60 R 17 106 1045 2,7 215/55 R 16 93 715 2,7
275/60 R 17 110 1165 2,7 215/55 R 16 Rf. 95 760 3,1
P 225/60 R 18 99 855 2,7 215/55 R16 XL 97 805 3,1
225/60 R 18 100 880 2,7 225/55 R 16 95 760 2,7
225/60 R 18 XL 103 965 31 225/55 R 16 XL 99 855 31
104 990 31 255/55 R 16 103 965 2,7
235/60 R 18 103 965 2,7 195/55 R 17 88 615 2,7
235/60 R 18 XL 107 1070 31 205/55 R17 91 675 2,7
P 245/60 R 18 104 990 2,7 205/55 R17 XL 95 760 3,1
255/60 R 18 108 1100 2,7 215/55 R 17 94 735 2,7
255/60 R 18 XL 112 1230 3,1 215/55 R17 XL 98 825 3,1
265/60 R 18 110 1165 2,7 225/55 R17 97 805 2,7
265/60 R 18 XL 114 1300 3,1 225/55 R 17 XL/ Rf. 101 910 3,1
275/60 R 18 113 1265 2,7 235/55 R 17 99 855 2,7
285/60 R 18 116 1375 2,7 235/55 R 17 XL/Rf. 103 965 3,1
255/60 R19 109 1135 2,7 245/55 R17 102 935 2,7
275/60 R 20 XL 119 1495 3,1 255/55 R 17 104 990 2,7
Serie 55 275/55 R17 109 1135 2,7
195/55 R 13 80 495 2,7 215/55 R 18 95 760 2,7
185/55 R 14 80 495 2,7 215/55 R 18 XL 99 855 3,1
175/55 R15 77 455 2,7 225/55 R 18 98 825 2,7
185/55 R15 81 510 2,7 225/55 R 18 XL 102 935 3,1
82 525 2,7 235/55 R 18 100 880 2,7
185/55 R 15XL/Rf. 86 585 3,1 235/55 R 18 XL 104 990 3,1
195/55 R 15 85 565 2,7 255/55 R 18 105 1020 2,7
195/55 R 15XL/Rf. 89 640 31 255/55 R 18 XL 109 1135 3,1
205/55 R 15 88 615 2,7 225/55 R 19 99 855 2,7
225/55 R15 92 695 2,7 225/55 R19XL 103 965 3.1
235/55 R19 101 910 2,7
235/55 R 19 XL 105 1020 3,1
245/55 R19 103 965 2,7
255/55 R19 XL 111 1200 3,1
275/55 R 19 111 1200 2,7
195/55 R 20 XL 95 760 3.1
235/55 R20 102 935 2,7
255/55 R 20 XL 110 1165 3,1
275/55 R 20 XL 117 1415 3.1
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Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur far Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max. Luft-
Tragfd- druck
higkeit
ReifengroRe LI kg (bar)
Serie 50

175/50 R13 72 390 2,7
185/50 R 14 77 455 2,7
165/50 R15 72 390 2,7
195/50 R15 82 525 2,7
205/50 R 15 86 585 2,7
185/50 R 16 81 510 2,7
195/50 R 16 84 550 2,7
195/50 R 16 XL 88 615 31
205/50 R 16 87 600 2,7
225/50 R 16 92 695 2,7
93 715 2,7
205/50 R 17 89 640 2,7
205/50 R17 XL 93 715 3,1
215/50 R 17 91 675 2,7
215/50 R 17 XL 95 760 31
225/50 R 17 94 735 2,7
225/50 R17 XL 98 825 3,1
235/50 R 17 96 780 2,7
235/50 R17XL 100 880 3,1
245/50 R 17 99 855 2,7
225/50 R 18 95 760 2,7
225/50 R 18 XL 99 855 3,1
235/50 R 18 97 805 2,7
235/50 R 18 XL 101 910 31
245/50 R 18 100 880 2,7
245/50 R 18 XL 104 990 31
285/50 R 18 109 1135 2,7
235/50 R19 99 855 2,7
235/50 R 19 XL 103 965 31
255/50 R 19 103 965 2,7
255/50 R19XL 107 1070 3,1
265/50 R 19 106 1045 2,7
265/50 R 19 XL 110 1165 3,1
275/50 R 19XL 112 1230 3,1
245/50 R20 102 935 2,7
255/50 R 20 XL 109 1135 3,1
265/50 R 20 XL 111 1200 3,1
275/50 R20 109 1135 2,7
285/50 R20 112 1230 2,7
285/50 R 20 XL 116 1375 3,1
295/50 R 20 XL 118 1450 31
305/50 R 20 XL 120 1540 3,1

alle Reifenmarken von Continental 89
max. Luft-
Tragfd- druck
higkeit
Reifengroe LI kg (bar)
Serie 45
195/45 R13 75 425 2,7
195/45 R 14 77 455 2,7
195/45 R15 78 470 2,7
195/45 R 16 80 495 2,7
195/45 R 16 XL 84 550 31
205/45 R 16 83 535 2,7
205/45 R 16 XL 87 600 3.1
215/45 R 16 86 585 2,7
215/45 R 16 XL 90 660 3,1
225/45 R 16 89 640 2,7
245/45 R 16 94 735 2,7
195/45 R17 81 510 2,7
205/45 R17 84 550 2,7
205/45 R17 XL 88 615 3,1
215/45 R17 87 600 2,7
215/45 R17 XL 91 675 3.1
225/45 R17 91 675 2,7
225/45 R 17 XL/ Rf. 94 735 3,1
235/45 R17 94 735 2,7
235/45 R17 XL 97 805 3,1
245/45 R17 95 760 2,7
245/45 R 17 XL/ Rf. 99 855 3.1
255/45 R17 98 825 2,7
255/45 RA17XL 102 935 3,1
215/45 R 18 XL 93 715 3.1
225/45 R 18 91 675 2,7
225/45 R 18 XL 95 760 3,1
235/45 R 18 94 735 2,7
235/45 R 18 XL 98 825 3,1
245/45 R 18 96 780 2,7
245/45 R 18 XL 100 880 3,1
255/45 R 18 99 855 2,7
255/45 R 18 XL 103 965 3,1
265/45 R 18 101 910 2,7
275/45 R 18 103 965 2,7
225/45 R19 92 695 2,7
225/45 R19XL 96 780 3,1
235/45 R19 95 760 2,7
235/45 R19 XL 99 855 3,1
245/45 R19 98 825 2,7
245/45 R 19 XL 102 935 3,1
255/45 R 19 100 880 2,7
255/45 R 19 XL 104 990 3.1
265/45 R 19 XL 105 1020 3,1



90 Reifen an Wohnwagen/Pkw-Anhangern

Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur fir Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max. Luft- max. Luft-
Tragfd- druck Tragfd- druck
higkeit higkeit
ReifengroRe LI kg (bar) ReifengroRe LI kg (bar)
Serie 45 Serie 40
275/45 R19 XL 108 1100 3,1 275/40 R 18 99 855 2,7
285/45 R19 107 1070 2,7 275/40  R18 XL 103 965 31
285/45 R19XL 111 1200 3,1 225/40  R19 89 640 2,7
295/45 R 19 109 1135 2,7 225/40  R19 XL 93 715 31
235/45 R 20 XL 100 880 3,1 235/40 R19 92 695 2,7
245/45 R 20 XL 103 965 31 235/40  R19 XL 96 780 3,1
255/45 R20 101 910 2,7 245/40  R19 94 735 2,7
255/45 R 20 XL 105 1020 3,1 245/40 R 19 XL 98 825 3,1
265/45 R20 104 990 2,7 255/40 R19 96 780 2,7
265/45 R 20 XL 108 1100 3,1 255/40 R 19 XL 100 880 3,1
275/45 R 20 XL 110 1165 3,1 265/40 R19 98 825 2,7
285/45 R20 XL 112 1230 31 275/40  R19 101 910 2,7
295/45 R 20 XL 114 1300 3,1 275/40  R19XL 105 1020 3.1
275/45 R21 107 1070 2,7 285/40 R19 103 965 2,7
275/45 R21 XL 110 1165 31 285/40  R19 XL 107 1075 3,1
285/45 R21 109 1135 2,7 235/40 R 20 XL 96 780 3.1
285/45 R 22 XL 114 1300 3,1 245/40 R20 95 760 2,7
305/45 R22XL 118 1450 3,1 245/40 R 20 XL 99 855 3,1
Serie 40 255/40 R 20 97 805 2,7
195/40 R 14 73 400 2,7 255/40 R 20 XL 101 910 3,1
195/40 R 16 XL 80 495 31 265/40 R 20 XL 104 990 3,1
215/40 R 16 XL 86 585 3,1 275/40 R 20 XL 106 1045 3.1
225/40 R 16 85 565 2,7 295/40 R20 106 1045 2,7
195/40 R17 XL 81 510 31 295/40 R 20 XL 110 1165 3,1
205/40 R17 XL 84 550 3,1 255/40 R21XL 102 935 3.1
215/40 R 17 83 535 2,7 265/40 R21 101 910 2,7
215/40  R17 XL 87 600 3,1 265/40 R21XL 105 1020 3,1
235/40 R17 90 660 2,7 285/40 R 21XL 109 1135 3,1
245/40 R 17 91 675 2,7 295/40 R 21 XL 111 1200 3,1
255/40 R 17 94 735 2,7 315/40 R21 111 1200 2,7
255/40 R17 XL 98 825 3,1 265/40 R 22 XL 106 1045 3.1
205/40 R 18 XL 86 585 31 275/40  R22 XL 108 1100 3,1
215/40 R 18 85 565 2,7 285/40 R22 106 1045 2,7
215/40 R18 XL 89 640 3,1 305/40 R22XL 114 1300 3.1
225/40 R 18 88 615 2,7 305/40 R 23 XL 115 1335 3,1
225/40 R18 XL 92 695 3,1 285/40 R24 XL 112 1230 3,1
235/40 R 18 91 675 2,7 305/40 R24 XL 117 1415 3,1
235/40 R 18 XL 95 760 3,1 Serie 35

245/40 R 18 93 715 2,7 215/35 ZR17 XL 83 535 3,1
245/40 R 18 XL 97 805 3,1 245/35 R 17 87 600 2,7
255/40 R 18 95 760 2,7 215/35 R18 XL 84 550 3,1
255/40 R 18 XL 99 855 3,1 225/35 R18 XL 87 600 3,1
265/40 R 18 XL 101 910 3,1 245/35 R 18 88 615 2,7
245/35 R18XL 92 695 3,1
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Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur far Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max. Luft- max. Luft-
Tragfd- druck Tragfd- druck
higkeit higkeit
ReifengroRe LI kg (bar) ReifengroRe LI kg (bar)
Serie 35 Serie 30
255/35 R 18 90 660 2,7 255/30 R 18 XL 90 660 3,1
255/35 R 18 XL 94 735 3,1 285/30 R 18 93 715 2,7
265/35 R 18 93 715 2,7 295/30 R 18 94 735 2,7
265/35 R 18 XL 97 805 3,1 295/30 R 18 XL 98 825 31
275/35 R 18 95 760 2,7 255/30 R 19XL 91 675 31
275/35 R18 XL 99 855 31 265/30 R 19 XL 93 715 3,1
285/35 R 18 97 805 2,7 275/30  R19 XL 96 780 3,1
285/35 R 18 XL 101 910 31 285/30 R19XL 98 825 3,1
215/35 R19XL 85 565 31 295/30 R19 96 780 2,7
225/35 R19XL 88 615 3,1 295/30 R 19XL 100 880 3,1
235/35 R19 87 600 2,7 305/30 R19XL 102 935 3,1
235/35 R19XL 91 675 31 325/30  R19XL 105 1020 3,1
245/35 R19XL 93 715 3,1 235/30 R 20 XL 88 615 3.1
255/35 R 19 92 695 2,7 245/30 R 20 XL 90 660 3,1
255/35 R19XL 96 780 31 255/30 R 20 XL 92 695 3,1
265/35 R19 94 735 2,7 265/30 R 20 XL 94 735 3.1
265/35 R 19 XL 98 825 3,1 275/30 R 20 XL 97 805 3,1
275/35 R19XL 100 880 31 285/30 R 20 XL 99 855 3,1
285/35 R19 99 855 2,7 295/30 R 20 XL 101 910 3,1
285/35 R19XL 103 965 3,1 305/30 R 20 XL 103 965 3,1
295/35 R19 100 880 2,7 335/30 R20 XL 108 1100 3,1
225/35 R20 XL 90 660 3,1 255/30 R 21XL 93 715 3.1
235/35 R20 88 615 2,7 265/30 R21XL 96 780 3,1
235/35 R20 XL 92 695 31 275/30  R21XL 98 825 3,1
245/35 R 20 91 675 2,7 285/30 R21XL 100 880 3.1
245/35 R 20 XL 95 760 31 295/30 R21XL 102 935 3,1
255/35 R20 XL 97 805 3,1 265/30 R22 XL 97 805 3,1
265/35 R 20 95 760 2,7 295/30 R 22 XL 103 965 3.1
275/35 R 20 XL 102 935 31 315/30 R22 XL 107 1070 3,1
285/35 R20 XL 104 990 3,1 305/30 R23XL 105 1020 3,1
315/35 R20 XL 110 1165 3,1 Serie 25
245/35 R21XL 96 780 3,1 315/25 R19XL 98 825 31
255/35 R21XL 98 825 3,1 295/25 R20 XL 95 760 3,1
265/35 R21XL 101 910 3,1 305/25 R20 XL 97 805 3.1
275/35 R21XL 103 965 31 325/25 R20 XL 101 910 3,1
295/35 R21 103 965 2,7 295/25 R21XL 96 780 3,1
295/35 R21XL 107 1070 3,1 325/25 R21XL 102 935 3,1
275/35 R22 XL 104 990 31 305/25 R22XL 99 855 3,1
285/35 R22XL 106 1045 3,1 335/25 R22XL 105 1020 3,1
305/35 R24 XL 112 1230 3,1 315/25 R23 XL 102 935 3.1

315/35 R24XL 114 | 1300 3,1
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Erhoéhte Tragfdhigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhdngern.
(Gilt nur fir Anhdnger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max.100 km/h).

max.””  Luft- max.””  Luft-
Tragfd- druck Tragfd- druck
higkeit higkeit
ReifengroRe PR LI kg (bar) ReifengroRe PR LI kg (bar)
13 Zoll 16 Zoll
165 R13C 6 91 645 3,75 235/85 R16C 8 114 1240 4,75
165/70 R13C 6 88 590 3,75 10 120 1470 5,75
14 Zoll 205 R16 C 8 110 1115 45
175 R14C 8 99 815 45 175/75 R16 C 8 101 865 4,75
185 R14C 6 99 815 3,75 185/75 R 16 C 8 104 945 4,75
8 102 895 4,5 195/75 R16C 8 107 1025 4,75
195 R14C 8 106 1000 45 10 110 1115 5,25
10 110 1115 5,25 205/75 R16C 8 110 1115 4,75
205 R14C 8 109 1080 4,5 10 113 1210 5,25
215 R14C 8 112 1175 45 215/75 R16C 8 113 1210 4,75
165/75 R14C 8 97 765 475 10 116 1315 5,25
185/75 R14C 8 102 895 4,75 225/75 R16C 8 116 1315 4,75
195/75 R14C 8 106 1000 475 10 121 1525 5,75
165/70 R14C 6 89 610 3,75 215/70 R16C 6 108 1050 3,75
175/70 R14C 6 95 725 3,75 195/65 R16C 6 100 840 3,75
195/70 R14C 8 101 865 475 8 104 945 4,75
175/65 R14C 6 90 630 3,75 205/65 R16C 6 103 920 3,75
15 Zoll 8 107 1025 475
185 R15C 8 103 920 45 215/65 R16C 4 102 895 3,75
195 R15C 8 106 1000 45 6 106 1000 3,75
215/80 R15C 8 111 1145 4,75 8 109 1080 475
245/75 R15C 6 109 1080 3,75 225/65 R16C 8 112 1175 4,75
175/70 R15C 8 97 765 45 235/65 R16C 8 115 1275 4,75
195/70 R15C 6 100 840 3,75 10 118 1385 5,25
8 104 945 45 121 1520 5,75
205/70 R15C 8 106 1000 45 285/65 R16C 10 128 1890 5,25
215/70 R15C 8 109 1080 4,5 195/60 R16C 6 99 815 3,75
225/70 R15C 8 112 1175 45 205/60 R16C 6 100 840 3,75
205/65 R15C 6 102 895 3,75 215/60 R16C 6 103 920 3,75
215/65 R15C 6 104 945 3,75 225/60 R16C 6 101 865 3,25
185/60 R15C 6 94 705 3,75 (6) 105 970 3,75
185/55 R15C 6 90 630 3,75 8 111 1145 4,75
205/55 R16C 6 98 790 3,75
“14-,15- und kleine 16-/17-Zoll C-Reifen mit 17 Zoll
Pkw-ahnlichen Profilen fiir Einsatze an Transportern.
Ubrige C-Reifen siehe Ratgeber Lkw-Reifen. 185/60 R17C 6 9% 745 375
“Yauch bei C-Reifen: Tragfahigkeit pro Reifen 215/60 R17C 6 104 945 3.7
; R ’ 8 109 1080 4,75
(Einzelbereifung)
235/60 R17C 10 117 1350 5,25
225/55 R17C 6 104 945 3,75
8 109 1080 4,75
255/55 R17C 10 118 1390 5,25
18 Zoll
255/55 R 18 C 8 116 1315 4,75
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Schlauchzuordnung alle Reifenmarken von Continental 93

Schlauch- ReifengréBen Schlauch- ReifengréBen
gruppe (Radialreifen) gruppe (Radialreifen)

1020 145; R 10 1420 135-150 R14

165/70 R 10 155/70 R 14

1210 125; R 12 1430 155-165 R 14

145/70 R 12 165/70;175/70 R 14

1220 135-150 R 12 1440 170-185 R 14

155/70 R 12 185/70; 195/70 R 14

1230 155; 165 R 12 1460 195-205 R14

165/70; 175/70 R 12 205/70; 215/70 R 14

1320 135-150 R13 1510 125 R 15
145/70; 155/70 R13

1520 135-150 R 15

1330 155-165 R13 155/70 R 15
165/70;175/70 R13

1530 155-165 R 15

1340 175-185 R13 165/70; 175/70 R 15
185/70; 195/70 R13

1540 170-185 R 15

Ventil fiir alle angegebenen SchlauchgréBen 185/70; 195/70 R 15

38 G 11,5. In Reifen der Serie 65 und darunter diirfen
Schlduche nicht montiert werden.

1550 6.70-7.60 R 15

1560 195; 205 R 15
205/70; 215/70;
225/70 R 15
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Die Felge ist der dem Reifen zugewandte Teil des Rades.

Felgen-Horn = seitliche Abstitzung flr den
Reifenwulst

Felgen-Horn-Abstand = Maulweite

Felgen-Schulter = Sitzflache fiir Reifenwulst

Felgen-Bett = Innenboden der Felge

Felgen-Durchmesser = Eckpunktdurchmesser
Horn/Schulter

Felgen-Hump = umlaufende Erhéhung der
Felgenschulter zur besseren Fixierung der Wulste
von Schlauchlosreifen bei Minderdruck.”

Fur die Einsatze an Pkw, Wohnwagen und
sonstigen leichten Anhangern kommen praktisch
nur Tiefbettfelgen zum Einsatz:

Tiefbettfelgen = einteilig, Bett wegen
Reifenmontage vertieft, 5 °>-Schulter, ,x“ in der
GroRenbezeichnung der Felge.

Die fast ausschlielich verwendeten J- und
B-Ausfiihrungen der Tiefbettfelge werden im
Folgenden naher erlautert.

Felgen fiir héhere Fahrgeschwindigkeiten
miissen bei Verwendung von Gummiventilen
(Snap in) im Bedarfsfall mit Ventilabstiitzungen
ausgestattet werden, siehe auch Kapitel
Reifen-Montage.

*) Fiir schlauchlose Pkw-Radialreifen sind
Sicherheitsschultern (z.B. Hump) vorgeschrieben.
Diese sind auch fiir schlauchlose LKW-C-Reifen
mit 14er, 15er, 16er oder 17er Code fiir den
Felgendurchmesser zu verwenden.
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Die Radscheibe ist das Verbindungsteil
zwischen Felge und Achsnabe. Von den Rad-
anschlussmaBen wie Mittenloch- und Lochkreis-
durchmesser, Bolzenlécher und Einpresstiefe
ist letztere fiir die Reifenfreigdangigkeit an allen
Radpositionen besonders wichtig.

(Einpresstiefe = 0, wenn Felgenmitte und
Nabenanlageflache fiir die Radscheibe zusam-
menfallen.)

Die ausreichende Festigkeit der Rader muss fir
den speziellen Einsatzfall vom Raderhersteller
bestatigt werden.

Bei Pkw, die fast alle wesentlich schneller als
100 km/h fahren kdnnen, ist eine genaue
Zentrierung der Rader am Fahrzeug erforder-
lich.

AuRerdem ist eine méglichst geringe Rund- und
Planlaufabweichung (H6hen- und Seitenschlag)
auf beiden Schulter-/Hornseiten der Felge erfor-
derlich, um eine gute Laufruhe zu erzielen.

Die in der Norm angegebenen maximalen
Toleranzen von 1,20 mm, bezogen auf die Mitte
der Reifensitzflache bzw. die Mitte der Horn-
héhe, sollten insbesondere fiir einen optimalen
Rundlauf deutlich unterschritten werden.
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R, und R,: zwischen

4 und 10 mm B

R.: nicht gréRer als 10 mm _max. A

Ventilloch-@: B 0,5 min.
11,5 mm (11,3 _, *°%) mittig min. P

in der Seite des Tiefbetts.
16,0 mm (15,7 mm_**4)
nur mit @-Code 15.

13 16 28

3.00B 76 10°
3.508B 89 34

4.00B 101,5 = 1

4.50B 114,5 10 13 | 141 15 75 | 45 13°
5.00 B 127 45

5.50B 1885 195 22

6.00B 152,5 +1

3J 76 - 13 16 28 10°
3% 89 34

4] 101,5 s 19

4% 114,5

5J 127

5% 139,5

6] 152,5

6% 165

74 178

7% 190,5

8 203 1 15 17,3 17,3 95 | 6,5 20°
8% 216 19,5 22 45

9J 228,5

9% 241,5 +1,5

10J 254

10%J 266,5

1) 279,5

1% 292

12 ) 305

12% ) 317,5

YDie MaRe B max. kdnnen flr LIkw-Felgen tGiberschritten werden
2 Die MindestmaRe fir die Bettiefe (H) und den Bettflankenwinkel gelten fiir die Reifenmontage

Felgendurchmesser

D (mm) ‘304,0 329,4 354,8 380,2 405,6 436,6 462,0 487,4 512,8‘538,2 563,6 589,0 614,4
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Far schlauchlose Radial-Gurtelreifen sind in
vielen Landern Sicherheitsfelgen zwingend
vorgeschrieben.

Hump (H)

R3min.  R3%2)

R8>
Hersteller- +
Te- 227101)

entscheidung
R1,5 R4,0 "

3)  max. max. 5°+1°

Flat Hump (FH)

Derartige Tiefbettfelgen mit Sicherheits-
schultern fiir Pkw, Kombi und LIkw werden
hinter der Bezeichnung der FelgengréRe durch
folgende Codes gekennzeichnet.

H

H2
FH
FH2
CH

SL

=einseitiger Rund-Hump auf

AuRenschulter wisher: H1)
=beidseitiger Rund-Hump
=Flat-Hump auf AuBenschulter wisher: FHAT
=beidseitiger Flat-Hump wisher: FHA2)
=Combination-Hump = Flat-Hump

auf AuBenschulter, Rund-Hump

auf Innenschulter wisher: FHA-H)
=Special Ledge

EH2/2+=beidseitiger Extented Hump

Special Ledge (SL)

(siehe folgende Seite)

T /5< L“ﬁf; s /A T R 6,4 max. Souqe
D. R97+20 [«+—1981 —» ‘ D =y \
| ° \ —
=" f R 6,4 min. /
12,8
" Bei vorhandenen Pkw-Felgen tiberwiegend E
noch 19,8 mm. \‘ D
2 Fiir B-Felgen R = 8,5 mm max. bzw. R = 4 £1 mm. SRR ‘
» Gratfrei.
Abmessungen (mm)
H FH
Horn-Ausfiihrung Felgen-Durchmesser Umfang Umfang E
Code (Zoll) TT-D, (+0/-3) TT- D, + 0/-3) Max.
12 957,6 - -
B 13 1037,0 1034,8
24,5
14 1116,8 1114,6
13 1037,0 1034,8
14 1116,8 1114,6
15 1196,6 1194,4
16 1276,4 1274,2
17 1373,8 1371,6
J 18 1453,6 1451,4 285
19 1533.,4 1531,2
20 1613,2 1611,0
21 1693,0 1690,8
22 1772,8 1770,6
23 1852,6 1850,4
24 1932,4 1930,2
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Beidseitiger Extended Hump (EH2)

97

9'0FELL

=H

(1) Ui oz

Hersteller-Entscheidung

Diese Kontur ist giiltig fiir FelgengréRen von 5 J bis 1372 J
(D: H> 22 notwendig fur automatische Montage - beide Wulste gleichzeitig

Beidseitiger Extended Hump (EH2 +)

L A

90FELL

Hersteller-Entscheidung

Extended Hump Umfangswerte

Felgen-Durchmesser

S R3% >

4 ; |0 o R3%

N L min. o
ks AR "
R5 =N a
R5 - 3 g K
— R5%3 |° 2[5 .

— v
40° it

Extened Hump
Umfang (mm)

Code (Zoll) TT- D, (+ 0/-3)
15 1204,2
16 1284,0
17 1381,2
18 1461,0
19 1540,8
20 1620,6
21 1700,4
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Die folgenden Betriebshin-

weise miissen unbedingt

beachtet werden, um die

Sicherheit des Fahrzeuges

und, soweit es die Reifenmon-
tage betrifft, auch die Sicherheit des Montie-
renden zu gewahrleisten. Das gilt besonders
fir die Hinweise zum Luftdruck.

Werden diese Instruktionen nicht beachtet,
besteht die Gefahr, dass die Reifen geschadigt
werden, und zwar unter Umstanden so
erheblich, dass sie platzen. Dadurch kénnen
Verkehrsunfdlle mit Sach- und Kérperschiaden
verursacht werden.

Richtige Auswahl von Reifen
und Rad

Entscheidend ist die richtige Auswahl der
Reifen entsprechend den Fahrzeugpapieren und
Empfehlungen des Reifenherstellers.

SSR-Pannenlaufreifen” (siche Seite 271)
entsprechen in ihren Abmessungen und
ihrer Betriebskennung Standardreifen
gleicher GroBe und Ausfiihrung. Es diirfen
nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet
werden, die vom Fahrzeughersteller dafar
vorgesehen sind und tiber ein Reifendruck-
Kontrollsystem verfligen.

Bei Umriistungen sind gesetzliche Auflagen
und Hinweise zu beachten sowie solche

des Fahrzeugherstellers und der Rad- und
Reifenhersteller. In jedem Fall muss insbeson-
dere die Freigangigkeit des Rades und eine
ausreichende Tragfdahigkeit des Reifens
gewabhrleistet sein.

*) nur lieferbar fur Reifenmarke Continental
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ReifengréRen und Felgen, die nicht in den
Fahrzeugpapieren eingetragen sind, dirfen nur
nach Ausstellung einer Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Fahrzeug- und des Reifenher-
stellers, bzw. einer technischen Priifung durch
einen amtlich anerkannten Sachverstandigen und
daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung
verwendet werden.

Pkw-Reifen der Serien 80 und 82 gleicher GréRe
kénnen gegenseitig ausgetauscht werden, und
zwar ohne erneuerte Genehmigung und ohne
Berichtigung der Fahrzeugpapiere, wenn LI und
GSY der AustauschgroRe gleichwertig oder
hoéherwertig sind. Beispiel: 155/80 R13 79T
ersetzt 155R13 79T.

Mischbereifung (Radial oder Diagonal) bei Pkw,
Wohnwagen und sonstigen Pkw-Anhangern ist
verboten. Es sind entweder Radial- oder Diago-
nalreifen an einem Fahrzeug zu verwenden. (Aus-
nahme: Einsatz des Reservereifens im Notfall).

Entsprechendes wie fiir die Reifen gilt auch fur
die Auswahl der Rader (Felgen): SerienmaRig
vom Fahrzeughersteller zugelassene Rader sind
wie zugeordnet zu verwenden.

Die in den Tabellen auf den Seiten 24-63 und
74-85 genannten Reifen-Breiten beziehen sich
auf die Messfelge (Fettdruck in der Tabelle). Bei
einer Anderung (Umriistung) der Felgenbreite
um +% Zoll-Code andert sich die Reifenbreite
um ca.+5 mm.

Winterreifen

Winterreifen sind in der kalten Jahreszeit

bei Temperaturen unter 7°C Sommerreifen ein-
deutig Gberlegen und bieten erhéhte Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit. Winterreifen mit einer
niedrigeren Héchstgeschwindigkeit als der des
Fahrzeuges diirfen gefahren werden, wenn die



fur die Winterreifen.zuldssige Geschwindigkeit
im Blickfeld des Fahrers angegeben ist (deutlich
sichtbarer Aufkleber). Diese Reifen-Hochstge-
schwindigkeit darf nicht tiberschritten werden.

Eine Kombination von Sommer- und Winter-
reifen bei Pkw ist nicht empfehlenswert.

Winterreifen miissen besonderen Anforderun-
gen genlgen, so dass die gesetzliche Mindest-
profiltiefe von 1,6 mm nicht ausreicht. Bei

einer Rest-Profiltiefe von 4 mm ist die Grenze
der Wintertauglichkeit erreicht. Continental
empfiehlt, dass im Interesse der Sicherheit
Winterreifen spatestens bei einer Rest-Profiltiefe
von 4 mm durch neue ersetzt werden.

Eine optimale Wintersicherheit kann nur mit
echten Winterreifen rundum (4-fach) erreicht
werden.

Zusatzliche Kennzeichnung mit der

Schneeflocke zeigt, dass der Reifen
vorgegebene Testkriterien erfiillt und
gute Wintereigenschaften hat.

Temperaturbedingte
Versprodung von Gummi-
Bauteilen in Pkw-Reifen

Mehrere Leistungsaspekte von Reifen werden
von der Temperatur beeinflusst, zum Beispiel
Traktion (nass und trocken), Rollwiderstand,
Laufleistung und Fahrkomfort.

Zur Erreichung von optimaler Leistung empfiehlt
Continental daher, dass Winterreifen bei
Temperaturen unter +7°C eingesetzt werden
und Sommerreifen bei Temperaturen Giber +7°C.

Ganzjahresreifen mit M +S-Kennzeichnung,
obwohl ein Kompromiss bei bestimmten
Leistungsaspekten, kdnnen bei hohen und
niedrigen Temperaturen eingesetzt werden.
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Die in den erwahnten Reifen verbauten Lauf-
streifen und Gummimischungen werden spezi-
fisch entworfen und entwickelt, um optimale
Leistungen im jeweiligen Temperaturbereich
zu erbringen.

Sommer-Reifen - speziell UHP
(Hochleistungsreifen)

Die hochentwickelten, speziellen Laufstreifen-
mischungen, die in diesen Reifen verwendet
werden, erbringen den héchstméglichen Grip
bei AuBentemperaturen iiber +7°C.

Diese Mischungen sind sehr temperaturemp-
findlich. Beim Einsatz unter - 20°C kénnen

die Laufstreifen solcher Reifen dauerhaft
geschadigt werden. Bei dieser Temperatur
kénnen die Gummimischungen von UHP-
Sommerreifen ihre Elastizitat verlieren und
sprode werden (sogen. Punkt der Versprodung).
Wenn der Reifen in einem solchen Fall verformt
wird, kann der Laufstreifen Risse bekommen.

Deshalb dirfen UHP-Sommerreifen nicht bei
Temperaturen unter - 20°C eingesetzt werden.
Reifen von Continental mit M +S-Kennzeichnung
auf der Seitenwand kénnen bis zu Temperaturen
von -45°C eingesetzt werden.

Reifen-Montage

Bei unsachgemaRer Reifen-

montage kann der Reifen

platzen. Die Energie,

die dabei freigesetzt wird,

kann lebensgefdhrliche
Verletzungen verursachen. Deshalb sind die
Reifen vom Fachmann zu montieren.

Grundsatzlich nur empfohlene Montage-
hilfsmittel verwenden. Hierbei sind die ein-
schldgigen Vorschriften zu beachten.
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SSR-Pannenlaufreifen” diirfen wegen ihrer
anspruchsvollen Technik nur durch speziell
geschulte und zertifizierte Fachhandels-
Betriebe montiert werden (siche Seite 21).
Ausflhrliche Montageanleitung fiir SSR-
Pannenlaufreifen” unter www.conti-ssr.de

ContiSeal Reifen” unterscheiden sich bei

der Montage und Demontage, sowie beim
Flllvorgang und Wuchten nicht von Standard-
reifen ohne selbstabdichtende Lage.
Ausfuhrliche Informationen siche Seite 22
und www.contiseal.com

Vor der Demontage des alten Reifens den
Ventileinsatz herausschrauben und entnehmen,
damit die Luft vollstandig entweicht.

Bei der Demontage von abgedichteten
Reifen (z. B. mit ContiComfort-Kit”) besonders
beachten:

Der Reifen enthalt ggf. bis zu % Liter fliissiges
Dichtmittel. Deshalb

> beider Demontage PE-Handschuhe tragen
und auf ausreichende Durchliftung des
Arbeitsplatzes achten (Vermeidung von
Geruchsbelastigung)

> injedem Fall ist der Reifen vor der Demon-
tage restlos zu entliften

> das Rad ruhig bewegen, so dass sich das
Dichtmittel an der tiefsten Stelle sammeln
kann

> Dichtmittel vor der Demontage komplett
auslaufen lassen

) Dichtmittelreste gemaR der nationalen
Vorschriften entsorgen

Ausfuhrliche ,Demontageanleitung fir
mit Dichtmittel beflllte Reifen® unter
www.conticomfortkit-shop.de
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Der neue Reifen und die Felge miissen einander
vom Durchmesser entsprechen und als Kombina-
tion, bezogen auf den jeweiligen Fahrzeugtyp,
genehmigt sein. Nur maRlich einwandfreie,
saubere und rostfreie Felgen sind zu verwenden,
die weder beschadigt, verformt noch verschlissen
sein dirfen. Das gilt besonders fiir SSR-Pannen-
laufreifen®.

Bei der Montage neuer Reifen mit Schlauch
grundsatzlich neue Schlauche montieren. Da die
alten Schlduche sich im Betrieb gedehnt haben,
besteht bei einer Wiederverwendung die Gefahr
der Faltenbildung, wodurch die Schlauche
schlagartig aufreien kénnen.

Beim Ersatz schlauchloser Reifen ist aus
Sicherheitsgriinden die Verwendung neuer
Ventile notwendig.

Bei Verwendung von Gummiventilen far
schlauchlose Reifen (Snap-in Ventilen) sind

die Vorschriften der Fahrzeughersteller hin-
sichtlich einer Ventilabstiitzung unbedingt zu
beachten. Dies gilt, wenn fiir das Fahrzeug H-, V-,
W-, Y- oder ZR-Reifen vorgeschrieben sind.

Eine Abstiitzung, z.B. ein Anschlag an der Felge
selbst oder an der Radkappe, verhindert, dass
das Ventil bei hohen Geschwindigkeiten abreif3t.

Immer die Reifenwulste und die Felge mit

einer von Reifenherstellern empfohlenen
Montagepaste einstreichen. Das gilt besonders
fur Niederquerschnittsreifen und SSR-Pannen-
laufreifen”. Niemals Fette oder andere Kohlen-
wasserstoffe dafiir benutzen.

Das Rad muss, wahrend der Reifen mit Luft
gefillt wird, stets auf der Montagemaschine
gesichert sein. Niemals einen lose auf dem
Boden liegenden Reifen unter Luftdruck
setzen.

*) nur lieferbar fur Reifenmarke Continental



Halten Sie ausreichend Abstand vom Reifen,
wenn Sie den Druck erhéhen. Benutzen Sie einen
ausreichend langen, selbsttatig festsitzenden
Verlangerungsschlauch mit Manometer.

Auf gar keinen Fall iiber den Reifen beugen.

Bei der Montage von schlauchlosen Pkw-Reifen
mussen die Reifenwiilste, vom Tiefbett kom-
mend, zunachst den Hump der Felgenschulter
tUberspringen. Um Briiche des Wulstkerns zu
vermeiden, darf der dazu notwendige ,,Spring-
druck*” 3,3 bar nicht Giberschreiten. Gelingt der
Vorgang bei diesem Druck nicht, muss der Druck
reduziert und die Ursache gesucht und beseitigt
werden. Dann den Vorgang wiederholen.

Erst wenn die Wiilste einwandfrei auf den
Felgenschultern aufliegen, soll der Druck zum
Erreichen des notwendigen Presssitzes und
einer festen Anlage an die Felgenhdérner weiter
gesteigert werden. Dieser ,,Setzdruck” darf
jedoch 150 % des in den Tabellen angegebenen
Héchstluftdrucks, maximal aber 4,0 bar nicht
tiberschreiten. AnschlieBend den Luftdruck auf
den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen
Betriebsdruck einstellen (siehe auch
Continental-Luftdrucktabelle).

Pkw-Réder sind dynamisch auszuwuchten.

Rad-Montage am Fahrzeug

Bei ungleichmadRigem Abrieb der Reifen sollte
die Achsgeometrie des Fahrzeugs tberprift und
wenn nétig korrigiert werden.

Es diirfen nur Fahrzeuge mit SSR-Pannen-
laufreifen” ausgestattet werden, die vom
Fahrzeughersteller dafiir vorgesehen sind
und Uber ein Reifendruck-Kontrollsystem
verflgen.
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Ventilkappen - méglichst mit Dichtung - miis-
sen aufgeschraubt werden, da sie die empfind-
lichen Ventileinsdtze und das Reifeninnere vor
Verschmutzung schiitzen.

Bei der Montage von Radkappen und Radzier-
ringen muss ein ausreichender Freiraum zur
Reifenseitenwand eingehalten werden. Ein Kon-
takt der Radkappe bzw. des Radzierringes mit
dem Reifen muss unter allen Betriebsbedingun-
gen ausgeschlossen sein. Das gilt besonders
far Reifen mit Felgenschutzrippe.

Laufrichtungsgebundene Reifen sollen am
Fahrzeug so montiert werden, dass sie in
Pfeilrichtung abrollen wenn das Fahrzeug
vorwarts fahrt.

Ausnahme: bei kurzzeitiger Verwendung als
Reserverad. Schnellstmdéglich vorgeschriebene
Montageposition wiederherstellen!

Asymmetrische Reifen miissen mit der Seiten-
wand ,outside” (AuRenseite) nach auBen am
Fahrzeug montiert werden, damit ihre asymmet-
rischen Profile optimal eingesetzt werden.

Luftdruck

Durch den Betrieb mit

falschem Luftdruck kann der

Reifen geschddigt werden.

Das kann in der Folge zum
Ausfall und sogar zum Platzen des Reifens
fiilhren. Versteckte Reifenschaden werden
durch nachtrégliche Luftdruckkorrektur nicht
beseitigt.

*) nur lieferbar fur Reifenmarke Continental
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Tabelle 1:

Tragfdhigkeits-Luftdrucktabelle fiir Pkw-Reifen mit Standard-Tragfahigkeit

(Die angegebenen Luftdriicke gelten bis 160 km/h und einem Sturzwinkel nicht groRer als 2 °)

Last-Index
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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2,0
220
230
235
245
250
255
265
270
280
290
295
305
315
325
335
345
355
365
375
385
395
405
420
430
445
455
470
485

Tragfahigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)

2.1
230
235
245
250
260
265
275
285
290
300
310
Bil5
325
335
350
360
370
380
390
400
415
425
435
450
460
475
485
505

2014 -2015

2,2
240
245
255
260
270
275
285
295
300
310
320
330
340
350
360
370
385
895
405
415
430
440
450
465
480
490
505
525

2,3
250
255
260
270
280
285
295
305
315
325
330
340
350
360
375
385
400
410
420
430
445
455
470
480
495
510
525
545

2.4
255
265
270
280
290
295
305
315
325
335
345
355
365
375
385
400
410
425
435
445
460
470
485
500
515
525
540
560

2,5
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
315
530
545
560
580



Tragfdhigkeits-Luftdrucktabelle fiir Pkw-Reifen mit Standard-Tragfahigkeit

Last-Index
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

2,0
500
515
525
545
560
575
595
610
625
650
670
690
710
730
755
775
795
815
835
860
885
910
935
960
985
1015
1045
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Tragfahigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)

21
520
585
550
565
585
600
620
635
650
675
695
720
740
760
785
805
825
850
870
895
920
950
975

1000
1025
1055
1085

2,2
540
555
570
585
605
625
640
660
675
700
720
745
765
790
815
835
860
880
905
930
955
985

1010
1040
1065
1095
1130

2,3
560
5¥5,
590
610
625
645
665
685
700
725
750
770
795
820
840
865
890
910
935
965
990

1020
1050
1075
1105
1135
1170

2,4
580
595
610
630
650
670
685
705
725
750
775
800
825
845
870
895
920
945
970
995

1025
1055
1085
1115
1140
1175
1210

2,5
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975

1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250

103
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Tabelle 2:

Tragfdhigkeits-Luftdrucktabelle fiir Pkw-Reinforced- und Extra-Load (XL)-Reifen

Last-
Index
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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2,0
325
335
345
855
360
370
385
393
405
415
430
445
455
470
485
500
515
525
540
555
575
595
615
630
650
670
685
705
725
745
765
785
810
830
855
875
905
930
955
980
1010
1040

21
340
350
355
365
375
385
400
410
420
435
450
465
475
485
500
520
535
550
565
580
600
620
635
655
675
695
715
735
755
770
795
820
840
865
890
910
940
965
995

1020
1050
1080

Tragfahigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)

2,2 2,3
350 365
360 375
370 385
380 895
390 405
400 415
415 430
425 440
435 455
450 465
465 480
480 500
495 510
505 525
520 540
585 555
555 575
570 590
585 605
600 625
620 645
640 665
660 685
680 705
700 725
720 750
740 770
760 790
780 810
800 830
825 855
850 880
875 905
900 930
920 955
945 980
975 | 1010
1000 1040
1030 | 1065
1060 1095
1090 @ 1130
1120 1165
2014 -2015

2,4
375
385
395
410
420
430
445
455
470
480
500
515
530
540
560
575
595
610
625
645
665
690
710
730
750
775
795
815
840
860
885
910
935
965
990
1015
1045
1075
1105
1135
1170
1205

2,5
390
400
410
420
430
445
455
470
485
495
515
535
545
560
575
595
615
630
650
665
690
710
735
755
775
800
820
845
865
890
915
940
970
995
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1210
1245

2,6
400
410
425
435
445
460
470
485
500
5i5)
530
550
565
57/
595
615
630
650
670
685
710
735
755
780
800
825
850
870
895
915
945
970
1000
1025
1055
1080
1115
1145
1180
1210
1245
1285

2,7
415
425
435
450
460
470
485
500
515
530
550
565
580
505
615
635
650
670
690
710
730
755
780
805
825
850
875
895
920
945
975

1000
1030
1060
1085
1115
1145
1180
1215
1245
1285
1320

2,8
425
440
450
460
475
485
500
515
530
545
565
585
600
615
630
650
670
690
710
730
755
780
800
825
850
875
900
925
950
970
1000
1030
1060
1090
1120
1145
1180
1215
1250
1285
1320
1360

2,9
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400



Der Reifendruck muss dem vom Fahrzeug- und
Reifenhersteller vorgeschriebenen Wert ent-
sprechen. Er ist fiir verschiedene Auslastungen
und Betriebsbedingungen unterschiedlich.

Der vorgeschriebene Luftdruck gilt fiir den
kalten Reifen und darf keinesfalls unterschritten
werden. Im - z.B. durch Fahren - erwdarmten
Reifen ist der Luftdruck erhéht. Deshalb nie vom
warmen Reifen Luft ablassen. Dadurch kann

der Luftdruck bei Abkiuhlung des Reifens unter

den vorgeschriebenen Mindestluftdruck sinken.

Der Luftdruck muss regelmaRig alle 14 Tage
am kalten Reifen sorgfaltig Gberpriift und ein-
gestellt werden.

Das Reserverad darf dabei nicht vergessen
werden.

Bei abweichendem Reifenluftdruck ist ein
erhoéhter, ungleichmaRiger Laufflachenabrieb
unvermeidbar. Bei Minderdruck erhéht sich
der Rollwiderstand und damit auch der
Kraftstoffverbrauch.

In extremen Fallen kann Minderdruck zum
Reifenausfall fihren.
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Die in Tabelle 1 und 2 ausgewiesenen Luft-
driicke fur Pkw-Reifen sind Mindestluftdriicke
fir eine maximale Fahrgeschwindigkeit bis
160 km/h. Sie konnen z.B. aus Griinden der
Fahrstabilitat erhéht werden, siehe Luftdruck-
empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Der maximale Luftdruck von Pkw-Reifen in
normaler Ausfiihrung bis einschlieRlich
Geschwindigkeits-Symbol T betragt 3,2 bar.
Far H-, V-, W-, Y- und ZR- als auch M +S- und
XL-/Reinforced-Reifen betragt der maximale
Luftdruck 3,5 bar. Diese Werte diirfen nicht
iiberschritten werden.

ZR-Reifen ohne Betriebskennung haben von
160 km/h bis einschlieRlich 190 km/h den Basis-
luftdruck 2,5 bar. Dann erhéht sich mit der
Geschwindigkeit der Luftdruck um 0,1 bar pro
10 km/h bis auf 3,5 bar bei 240 km/h bei voller
Auslastung und max. 2 ° Sturz.
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Tabelle 3:
Fiir hohere Geschwindigkeiten ist eine Luftdruckerhé6hung unter Beriicksichtigung der
Tragfahigkeit vorzunehmen (aus ETRTO Handbuch):

Hochstgeschwindigkeit Geschwindigkeits-Symbol

des Fahrzeuges Q R S T U H Vv w Y
(inkl. Toleranz, ca. 9 km/h)
Reifenluftdruck”

(km) (bar)
<160 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
170 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5
180 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5
190 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5
200 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5
210 2,8 2,8 2,7 2,5
220 2,8 2,8 2,5
230 2,8 2,9 2,6
240 2,8 3,0 2,7
250 3,0 2,8
260 3,0 2,9
270 3,0 3,0
280 3,0
290 3,0
300 3,0

“ bei maximaler Reifenauslastung bis 2 ° Sturz

Tragfahigkeit und Geschwindigkeit

Bei der Ermittlung der fur ein Fahrzeug Die maximale Tragfahigkeit eines Pkw-Reifens
erforderlichen MindestgréfR3e der Bereifung ist wird durch seinen Lastindex (LI) ausgewiesen
grundsatzlich von der zuldssigen Achslast und (siehe Seite 8).

der durch die Bauart des Fahrzeuges bedingten
Hoéchstgeschwindigkeit auszugehen.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van 2014 - 2015



Tabelle 4:

alle Reifenmarken von Continental

Reifen-Tragfdhigkeit (%) in Abhdngigkeit von der Geschwindigkeit

(aus ETRTO-Handbuch):

Hoéchstgeschwindigkeit des

Fahrzeuges (inkl. Toleranz H

ca. 1%V, +6,5km/h)

(km)

210 100

220
230
240
250
260
270
280
290
300
>3002

Geschwindigkeits-Symbol

Vv

100
97
94
91

w

%

100
100
100
100
95
90
85

Y

100
100
100
100
100
100
100

95

90

85

Y)

100
100
100
100
100
100
100

3)
3)
3)

3)
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"V Fur dazwischenliegende maximale Geschwindigkeiten ist eine lineare Interpolation der Reifentragfahigkeit zulassig.

2 Fur Hochstgeschwindigkeiten tiber 300 km/h werden die Tragfahigkeiten und die entsprechenden

Luftdriicke zwischen Fahrzeug- und Reifenherstellern (oder deren nationalen Organisationen) vereinbart,

wobei Fahrzeugmerkmale und Einsatzbedingungen berticksichtigt werden.

3 (Y)-Reifen erfullen die Werte von Y-Reifen und kénnen je nach Héchstgeschwindigkeit sogar eine héhere
Tragfahigkeit haben. Die Tragfahigkeit von (Y)-Reifen muss vom Reifenhersteller bestatigt werden.

Fiir ZR-Reifen ohne Betriebskennung gilt bis
240 km/h die in den Tabellen ab Seite 24 ange-
gebene jeweilige maximale Tragfahigkeit.

Uber 240 km/h sind Tragfahigkeit und Luft-
druck bei uns zu erfragen.

Sollen Pkw-Reifen bei Sturzwinkeln Gber 2 °
eingesetzt werden, so sind mit uns Tragfahigkeit

und Luftdruck abzustimmen.

Die Tragfahigkeit zweier Pkw-Reifen in

Zwillingsanordnung betragt das 1,85-fache

der Tragfahigkeit des Einzelreifens.

Die Tragfdhigkeiten in den Tabellen fir Pkw-Reifen kénnen an Kraftfahrzeugen mit folgenden
niedrigen bauartbedingten Héchstgeschwindigkeiten angehoben werden, wenn gleichzeitig der

Reifenfllldruck erh6ht wird (aus ETRTO-Handbuch):

Hoéchstgeschwindigkeit
Tragfahigkeit
Fllldruck-Erhéhung

(km/h)
(%)
(bar)

50
115
0,2

40
125
0,3

25
142

(0

5
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Vermeidbare
Reifenschaden

Die meisten Reifenschaden werden durch
falschen Luftdruck verursacht. Wir empfehlen
daher, regelmaRig alle 14 Tage den Reifenluft-
druck zu tiberprifen. Ein Luftdruckanstieg
durch betriebsbedingte Erwarmung ist normal
und soll auf keinen Fall korrigiert werden!

Ein ausgeglichener, ruhiger Fahrstil schont die
Reifen und die Umwelt. Jede heftige Aktion mit
Gas- und Bremspedal sowie Lenkrad verkiirzt
die Lebenserwartung der Reifen.

Dies gilt auch fur andere Spitzenbeanspruchun-
gen wie heftiges Anscheuern an Bordsteinen
oder Anfahren von Hindernissen. Hierbei kénnen
ebenfalls verdeckte oder auch offensichtliche
Schéaden verursacht werden.

Vibrationen am Lenkrad lassen auf Reifen-
schaden schlieBen. Die Reifen sind umgehend
auf Schaden zu untersuchen.

Uberlastungen der Reifen (zu hohe Geschwin-
digkeit, zu groRe Last) sind zu vermeiden. Sie
haben die gleichen kritischen Auswirkungen wie
ein Minderdruck und kénnen zu Hitzeschaden
am Reifen fihren.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van
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Positionswechsel der Reifen
am Fahrzeug

Um einen gleichmaRigen Abrieb und eine
maximale Laufleistung zu erzielen, sollten
Reifen regelmagig in ihrer Position am Fahr-
zeug gewechselt werden. Dabei sollten die
Hinweise in den Fahrzeug-Betriebsanleitungen
befolgt werden, speziell zum Wechselintervall.
Sofern dort nicht anders ausgefiihrt, sollte

alle 10.000 bis 12.000 Kilometer ein Positions-
wechsel erfolgen - oder friither, sofern sich ein
ungleichmagiges Abriebsbild der Laufflache
zeigt. In diesem Fall sollten die Achswinkel-
einstellungen oder andere mechanische Kom-
ponenten am Fahrzeug Gberpruft und ggf.
korrigiert werden.

Reserverreifen, die in Dimension und Konstruk-
tion den im Fahrbetrieb befindlichen Reifen
entsprechen (die also keine ,Notreifen“ sind),
sollten in den Zyklus der Positionswechsel mit
einbezogen werden. Dabei sollte immer der
Fulldruck des Reservereifens tiberprift und
korrigiert werden.

Der Fiilldruck muss entsprechend der Betriebs-
anleitung des Fahrzeugs fir die jeweilige Reifen-
position eingestellt werden (ggf. unterschiedli-
che Fulldricke fur Vorder- und Hinterachsreifen).



Ein Positionswechsel der Reifen kann das
Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS/ Tyre
Pressure Monitoring System, TPMS) beeinflus-
sen. Bei einer eventuellen Anpassung oder
Rekalibrierung des RDKS/TPMS sollte entweder
die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder ein
ausgebildeter Fahrzeugexperte zu Rate
gezogen werden.

Die Rotationsrichtung von Reifen mit laufrich-
tungsgebundenen Profilen sollte beim Positions-
wechsel nicht gedndert werden.

Montage unterschiedlicher Reifen
vermeiden

Reifendimension, Lastindex (LI) und Geschwin-
digkeits-Symbole (GSY) sollten auf allen Reifen-
positionen den Spezifikationen des Fahrzeug-
herstellers entsprechen. In vielen Landern wird
dies gesetzlich gefordert.

Sofern ein Fahrzeug mit Reifen anderer Dimen-
sionen, Konstruktionen, Lastindizes oder
Geschwindigkeits-Symbole ausgestattet werden
soll, sollten die Empfehlungen des Fahrzeugher-
stellers beachtet und/oder der Rat eines aus-
gebildeten Reifenspezialisten eingeholt werden.
Einige Fahrzeuge sind werksseitig mit unter-
schiedlichen Reifendimensionen an Vorder- und
Hinterachse ausgeriistet.

Es darf nicht mehr als ein ,Notreifen“” an
einem Fahrzeug montiert werden. Ein solcher
Reifen darf - entsprechend den Angaben

auf der Reifenseitenwand und/oder dem auf
dem Reifen bzw. dem Rad befindlichen Schild -
nur bis zu einer Héchstgeschwindigkeit von
80 km/h und in einem zeitlich begrenzten
Einsatz gefahren werden.

*) nur lieferbar fur Reifenmarke Continental
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Montage neuer Reifen an der Hinterachse

Es wird empfohlen, alle im Fahrbetrieb befind-
lichen Reifen gleichzeitig zu erneuern. Sofern
dies nicht geschieht, sollten wenigstens alle
Reifen an einer Achse gleichzeitig erneuert
werden. Werden alle Reifen einer Achse
erneuert, ist es empfehlenswert, die neueren
Reifen an der Hinterachse zu montieren.

Weitere wichtige Hinweise
zur Reifenposition

Herstellungsdatum und Zustand (z.B. Anzeichen
von Rissen, Restprofiltiefe) des Reservereifens
sollten regelmaRig geprift werden.

Bei Fahrzeugen mit zuschaltbarem oder perma-
nentem Allradantrieb sollten die speziellen Hin-
weise zur Reifenmontage in der Betriebsanlei-
tung beachtet werden - insbesondere bei einer
Ausstattung mit elektronischen Assistenzsyste-
men wie Antiblockiersystem, Traktionskontrolle
oder Stabilitatskontrolle. Werden diese Hinweise
in der Betriebsanleitung nicht befolgt, kann dies
zu Schaden am Fahrzeug bzw. am Getriebe
fuhren.

Winterreifen sollten an allen Radpositionen
montiert werden, also nicht gemischt mit Ganz-
jahres- oder Sommerreifen.
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Reifeﬂlagerung Feuchte Lagerungsbedingungen sollten
vermieden werden. Reifen, die fiir Runder-
neuerungen oder Reparaturen vorgesehen
sind, sollten vorher griindlich gereinigt

und getrocknet werden.

Die nachfolgenden Empfehlungen sind fiir
Endverbraucher gedacht, aber auch flr den
Reifenhandel wichtig. Fiir den kommerziellen
Umgang mit Neu- und Abfallreifen (Reifen-
handler und Fahrzeugflotten) kénnen strengere
bzw. auch national gesetzlich bindende Vor-
schriften gelten, die es zu beachten gilt.

Die Temperatur bei Reifenlagerung darf
35°C nicht Gberschreiten und soll vorzugs-
weise unterhalb 25 °C liegen. Direkter
Kontakt mit heiBen Rohren und Heizkérpern

Die hier aufgefiihrten Lagerungsbedingungen
gelten auch fiir ContiSeal Reifen”. Aufgrund
der klebrigen Oberflache der abdichtenden
Lage sollten keine Gegenstande oder Materia-
lien in das Innere der ContiSeal Reifen” gelan-
gen, da diese dort haften bleiben kénnen und
ohne Beschadigung der Lage schwer wieder
zu entfernen sind.

ist zu vermeiden.

Sehr tiefe Temperaturen (weit unterhalb

des Gefrierpunktes) kénnen zur Versprédung
fuhren; derart gelagerte Reifen sollten vor
der Montage vorsichtig erwarmt werden.

Sofern Reifen drauBen gelagert werden,

sollten sie durch eine lichtundurchldssige
wasserdichte Folie abgedeckt werden. Dabei
muss durch eine ausreichende Luftzirkula-
tion Warme- bzw. Dampfstau vermieden
werden.

Reifen kdnnen normalen Umwelteinfliissen wie
z.B. Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Ozon wider-
stehen. Nichtsdestoweniger sollten gelagerte
Reifen gegen alle potentiell schadliche Einfliisse
geschiitzt werden.

Sofern Reifen drauRen gelagert werden,
sollte dies nicht direkt auf dem Untergrund
erfolgen, sondern z.B. auf einer Holzpalette.

Je langer die Einlagerungsdauer, desto mehr
kénnen schddliche Einflisse auf die Reifen
einwirken.

Reifen nicht auf Piers, Schiffsdecks oder
Demontierte Reifen sollten griindlich gereinigt an anderen ungeschitzten Orten lagern.
und auf Beschadigungen hin tiberpriift werden.
Steine und sonstige Fremdkorper sind aus den
Profilrillen zu entfernen. Markierungen mittels
Kreide (z.B. VR fir vorne rechts, HR fiir hinten
rechts, usw.) sind hilfreich fiir eine Zuordnung
der Radpositionen.

Reifen so lagern, dass sie nicht durch das
Bewegen von Objekten wie z. B. Rasenmaher,
Fahrrader oder Gartengerate beschadigt
werden kénnen!

Reifen so lagern, dass sie nicht in Kontakt
mit Nasse, Mineraldlen, Treibstoffen (Benzin,
Diesel) oder Schmierfetten kommen kénnen.
Dartiber hinaus den Kontakt mit Gegenstan-
den vermeiden, die verfarbt werden kénnten.

Allgemein gilt:

Reifen missen sauber, trocken und bei
leichter Belliftung gelagert werden.

*) nur lieferbar fur Reifenmarke Continental
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sondern stellen und alle 4 Wochen drehen
(auf Regalgestellen, mit Abstand zum FuBboden)

Nicht stapeln, nicht hangen

Reifen nicht in der Nahe chemischer Substan-

zen wie Lésungsmittel, Benzin, Diesel, Ole,
Kohlenwasserstoffe, Farben, Sauren, Basen,
Desinfektionsmittel etc. lagern.

Reifen nicht so lagern, dass sie extremen
Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder
klnstlichem Licht mit hohem Ultraviolett-
anteil ausgesetzt sind. Glithbirnen sind zur
Raumbeleuchtung Leuchtstoffréhren vor-
zuziehen. Niemals Reifen in der Ndhe von
Akkuladegeraten, Ofen oder offenem Feuer
lagern!

Reifen weder auf warmeabsorbierenden
Oberflachen (z.B. dunklem Asphalt) noch in
der Nahe von stark reflektierenden Ober-
flachen (z.B. Sand oder Schnee) lagern.

Reifen nicht in der Nahe von Elektromotoren
oder anderen Geraten lagern, die Ozon abge-
ben kénnen. Der Ozongehalt darf 0,08 ppm
nicht Gberschreiten.

Reifen diirfen nicht als Werkbank oder Auf-
lageflache fiir Werkzeuge benutzt werden.
Durch Werkzeuge wie Létkolben oder
Bohrmaschinen kénnen Reifen beschadigt
werden. Niemals eine brennende Zigarette
in die Nahe eines Reifenstapels bringen!

Lose Reifen oder Reifen auf Felgen montiert
(aber nicht am Fahrzeug angebracht):

Reifen so lagern, dass sie ihre urspriingliche
Kontur beibehalten.

Auf Felgen montierte Reifen sollten bis zu
einem Druck von 1,0 bar befillt werden.

Es ist sicherzustellen, dass der empfohlene
Fahr-Filldruck eingestellt wird, bevor
die Reifen am Fahrzeug montiert werden.
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Langzeitlagerung am Fahrzeug
montierter Reifen

Das Fahrzeug sollte méglichst aufgebockt
werden, um die Reifen zu entlasten. Die

Reifen sollten mit Folie abgedeckt werden,
um sie vor Umwelteinfliissen zu schitzen.

Ein nicht aufgebocktes Fahrzeug sollte
komplett entladen sein, so dass moéglichst
wenig Gewicht auf den Reifen lastet. Der
Untergrund sollte fest, méglichst eben,
trocken und sauber sein.

An einem nicht aufgebockten Fahrzeug
dirfen die Reifen bis zum maximal zuldssigen
Druck (siehe Reifenseitenwand) befullt
werden. Der empfohlene Fahr-Fiilldruck
sollte eingestellt werden, bevor das Fahrzeug
wieder in Betrieb genommen wird.

Ein nicht aufgebocktes Fahrzeug sollte
jeden Monat bewegt werden, um einem so
genannten ,Standplatten” vorzubeugen.
Ein moéglicher ,Standplatten” wird gewoéhn-
lich nach kurzem Fahrbetrieb wieder
zuriickgehen.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van
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Reifen-Reparatur

Die Nichtbeachtung der

folgenden Sicherheits- und

Wartungshinweise kann

einen Reifenschaden

bewirken, der in der Folge
Sach- und Personenschaden nach sich ziehen
kann.

Wahrend seiner Einsatzzeit ist jeder Reifen einer
Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzbedingun-
gen ausgesetzt, bei denen er auf vielfaltige
Weise beschadigt werden kann. Diese Beschadi-
gungen kénnen Stichverletzungen, Sto3- oder
Schnittverletzungen oder Ahnliches sein. Solche
Schaden kénnen die strukturelle Haltbarkeit des
Reifens erheblich reduzieren, zum Beispiel
durch:

schleichenden Luftverlust, der zum Einsatz
unter Minderluftdruck und damit zur struk-
turellen Schadigung des Reifens fiihrt;

direkte Schaden an einzelnen Reifen-
bauteilen aus Gummi, Stahl oder Textil;

Freilegung der Festigkeitstrager aus Stahl
oder Textil, die damit den Witterungseinflis-
sen (z.B. Feuchtigkeit) ausgesetzt werden,
welche deren Haltbarkeit reduziert, und/oder

Kontakt der Festigkeitstrager mit der Druck-
luft im Reifen nach einer Verletzung des
Innenschichtgummis (Druckaufbau in den
Aufbauteilen des Reifens)



Aus diesen Griinden sollte der Autofahrer

seine Reifen regelmagig inspizieren. Die Reifen-
kontrolle sollte auch ein Punkt bei jeder Routine-
inspektion des Fahrzeugs sein. Falls dabei ein
Reifenschaden gefunden oder vermutet wird,

so sollte dieser Reifen unverziiglich durch einen
Reifenspezialisten untersucht werden.

Inspektion von ContiSeal Reifen”

Die zusatzliche Lage in ContiSeal Reifen ist
darauf ausgelegt, Durchstiche in der Lauf-
flache abzudichten, die von Fremdkorpern
mit einem Durchmesser bis 5 mm verursacht
worden sind. Die Inspektion des Reifens muss
gruindlich und entsprechend den national
glltigen Standards erfolgen. Fremdkorper
sind vorsichtig aus der Laufflache zu
entfernen.

Falls ein Durchstich erfolgt ist - und auch fir
den Fall, dass der Reifen abgedichtet wurde -
muss der Reifen von der Felge entfernt und
sorgfaltig entsprechend den giiltigen Vor-
schriften inspiziert werden, um beurteilen zu
kénnen, ob eine permanente Reparatur durch-
gefiihrt werden kann oder ob der Reifen aus
dem Betrieb zu nehmen und zu entsorgen ist.
Eine permanente Reparatur erfordert das
Entfernen des Reifens von der Felge und die
Anwendung einer Reparaturmethode, die
vom Reparatur-Spezialisten REMA TipTop ent-
wickelt und freigegeben wurde.

Details zu diesem Reparatur-Konzept unter
www.contiseal.com

*) nur lieferbar fur Reifenmarke Continental
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Ein Endverbraucher (Autofahrer) sollte niemals
selbst versuchen, einen Reifen zu reparieren.
Nur ein daflir ausgebildeter Reifenspezialist
kann aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung
nach sorgfaltiger und ausfuhrlicher Untersu-
chung des fraglichen Reifens entscheiden, ob
der Reifen repariert werden kann oder ob er
demontiert und entsorgt werden muss. Diese
Untersuchung sollte auch alle Hinweise auf den
bisherigen Einsatz des Reifens berlicksichtigen
wie z.B. Luftdruck, Belastung, Einsatzbedingun-
gen. Falls der Reifenspezialist sich entscheidet,
den Reifen zu reparieren, so muss er dabei strikt
die nationalen Vorschriften zur Reifenreparatur
befolgen. Dies betrifft sowohl die Reifenin-
spektion als auch die Reifenreparatur selbst.
Continental ist nicht verantwortlich fiir die Ent-
scheidung des Reifenspezialisten oder seine
Reifenreparatur. Continental weist darauf hin,
dass die Herstellergewahrleistung auRer Kraft
gesetzt ist, sofern ein Reifen beanstandet wird
und der Grund fir die Beanstandung in irgend-
einer Weise mit einer Reparatur oder dem Grund
fur diese Reparatur in Verbindung steht.

Das Nachschneiden von Pkw-Reifen ist verboten.
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Nutzungsdauer
von Pkw-und Leicht-Lkw-
Reifen

Die Reifenindustrie hat seit langem die Rolle
des Verbrauchers hinsichtlich der regelmaRigen
Pflege und Wartung seiner Reifen gewiirdigt.
Die Entscheidung, wann ein Reifen ersetzt
werden muss, obliegt seinem Eigentiimer. Der
Eigentiimer des Reifens sollte dabei Faktoren
wie Einsatzbedingungen, Wartungsintervalle,
Lagerungsbedingungen, visuelle Inspektion
und dynamisches Verhalten des Reifens bertick-
sichtigen. Bei Fragen hinsichtlich der Reifen-
nutzungsdauer sollte der Verbraucher einen
Reifenspezialisten zu Rate ziehen.

Die folgenden Informationen und
Empfehlungen wurden als Hilfe
zusammengestellt, um die maximal
mogliche Nutzungsdauer des
Reifens zu bestimmen.

Reifen werden entwickelt und hergestellt, um
sowohl hohe Laufleistung als auch maximalen
Nutzwert zu bieten. Dazu ist es erforderlich,

sie richtig zu warten, um Reifenbeschadigungen
und Missbrauch vorzubeugen, die die Reifen
unbrauchbar machen kénnten. Die mégliche
Nutzungsdauer eines Reifens hangt ab von der
Summe der Lagerungs-, Betriebs- und Service-
beanspruchungen, denen er im Laufe seines
Lebens ausgesetzt wird (Beladung, Geschwin-
digkeit, Fulldruck, Schnittverletzungen, etc.). Da
diese Einsatzbedingungen stark variieren kon-
nen, ist die Prognose der méglichen Nutzungs-
dauer eines jeden Reifens allein aufgrund seines
chronologischen Alters nicht méglich.

Dem Verbraucher kommt eine

wichtige Rolle bei der Reifenpflege
und -wartung zu.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van
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Reifen sollten aus vielen Griinden aus dem
Einsatz genommen werden, zum Beispiel bei
Erreichen der Mindestprofiltiefe und nach
Beschadigung oder Missbrauch (Stich- oder
Schnittverletzungen, StoRbriiche, Risse, Beulen-
bildung, Minderdruck, Uberlast, usw.). Daher
miussen Reifen - auch Reservereifen - routine-
maRig einer Inspektion unterzogen werden,
mindestens einmal pro Monat. Diese Routine-
inspektionen werden umso wichtiger, je langer
der Reifen schon benutzt wurde. Wenn eine
Reifenbeschadigung gefunden oder auch nur
vermutet wird, empfiehlt Continental, einen
Reifenspezialisten zu Rate zu ziehen, ob der
Reifen weiterbenutzt werden kann. Diese Rou-
tineinspektionen miissen auch dann erfolgen,
wenn das Fahrzeug mit einem Reifendruck-
kontrollsystem (RDKS bzw. engl. TPMS - Tyre
Pressure Monitoring System), ausgestattet ist.

Verbraucher werden dringend dazu aufgefor-
dert, ihre Reifen nicht nur visuell zu inspizieren,
sondern auch samtliche Veranderungen im
dynamischen Verhalten, wie erhéhten Luftver-
lust, Gerdusche oder Vibrationen zu beobachten.
Diese Veranderungen kdnnen Anzeichen dafiir
sein, dass der Reifen nicht mehr ordnungs-
gemal beschaffen und daher umgehend aus
dem Einsatz zu entfernen ist, um seinen Ausfall
zu vermeiden. Ebenso sollte der Autofahrer
einen heftigen StoR oder Schlag gegen den
Reifen im Betrieb erkennen und dann sicher-
stellen, dass der Reifen danach umgehend
begutachtet wird.

Reifeneinlagerung, Unterbringung (z.B. als
Reservereifen) und Reifenwechsel sind ebenfalls
wichtig fiir die mégliche Nutzungsdauer eines
Reifens. Weitere diesbeziigliche Informationen
in anderen Continental-Publikationen sind auf
Anfrage und im Internet erhaltlich.



Empfohlene Nutzungsdauer von Reifen

Continental sind keine technischen Unterlagen
oder Angaben bekannt, aus denen sich ein
bestimmtes Alter ableitet, wann ein Reifen aus
dem Betrieb genommen werden muss. Nichts-
destoweniger empfiehlt Continental, zusammen
mit anderen Reifen- und Automobilherstellern,
dass alle Reifen (einschlieBlich Reservereifen),
die dlter als zehn (10) Jahre sind, durch jiingere
ersetzt werden . Dies gilt auch fuir Reifen, die
auBerlich noch gebrauchsfahig erscheinen und
deren Profiltiefe noch nicht den gesetzlich vor-
geschriebenen Mindestwert erreicht hat. Sofern
Fahrzeughersteller, basierend auf ihren Kennt-
nissen des speziellen Anwendungsfalls, ein
anderes chronologisches Alter empfehlen, nach
dem ein Reifen ersetzt werden sollte, schlieft
sich Continental derartigen Empfehlungen in
jedem Fall an. Der Verbraucher sollte dabei
beachten, dass die meisten Reifen bereits vor
Ablauf einer empfohlenen Nutzungsdauer auf-
grund von Abnutzung oder aus anderen Griin-
den ersetzt werden missen. Eine Nutzungs-
dauerempfehlung entbindet den Verbraucher
nicht von seiner Verantwortung, Reifen dann

zu ersetzen, wenn dies notwendig ist.

P Produktionsdatum von Reifen: siehe Seite 7.
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Empfohlene Mindest-
profiltiefe fur Pkw- und
Transporter-Reifen

Eine Restprofiltiefe von 1,6 mm entspricht einem
auf breitester Basis akzeptierten Standard, wann
Reifen zu ersetzen sind.

Dieser Standard ist von vielen Verkehrsbehor-
den weltweit in Form von nationalen Vorschrif-
ten tibernommen worden. Als Hinweis fiir den
Verbraucher befinden sich Abnutzungsindikato-
ren in den Hauptprofilrillen, die bei Erreichen
einer Mindestprofiltiefe von etwa 1,6 mm auf
gleicher Ebene wie die restliche Laufflache
liegen.

Dariber hinausgehend empfiehlt Continental,
alle Pkw- und Transporterreifen im StraRen-
gebrauch bereits bei folgenden Restprofiltiefen
zu ersetzen:

Sommer- und Hoch-
geschwindigkeitsreifen =3 mm
Winterreifen =4 mm

Diese Empfehlungen basieren auf Continental-
Testergebnissen sowie Erkenntnissen aus der
alltaglichen Praxis, welche zeigen, dass Fahrer
die Leistungsmerkmale (z.B. Nassgriff) ihrer
Reifen dadurch besser aufrecht erhalten kénnen,
dass sie diese ersetzen, bevor sie die behordlich
vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von

1,6 mm erreichen.

Dies gilt insbesondere fiir Winterreifen unter
winterlichen Bedingungen: Leistungsmerkmale
wie z.B. Traktionsvermégen auf Schnee werden
bei einer Restprofiltiefe von weniger als 4 mm
deutlich herabgesetzt.
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Hinweise zur
Reifensicherheit fur Fahrer
und Fahrzeughalter
(Empfohlen fur Fahrzeug-
handbulicher)

Auch moderne Reifen bediirfen einer
sachgerechten Behandlung.

Zum Schutz lhrer eigenen Person und zum
Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer
ist es unerldsslich, die folgenden Regeln
zu beachten.

1.

Technischer Ratgeber Pkw - 4x4 - Van

Der Reifenluftdruck muss dem vorgeschrie-
benen Wert entsprechen. Er ist z.B. in der
Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges oder in
einem Hinweis am Fahrzeug selbst zu finden.
Dieser Luftdruck gilt fiir den kalten Reifen und
darf keinesfalls unterschritten werden. Im -
z.B. durch Fahren - erwarmten Reifen ist der
Luftdruck erhéht. Deshalb nie vom warmen
Reifen Luft ablassen. Dadurch kann der Luft-
druck unter den vorgeschriebenen Mindest-
luftdruck sinken.

Der Luftdruck muss alle 14 Tage gepriift
werden. Vergessen Sie dabei nicht das Reser-
verad. Die Priifung immer am kalten Reifen
vornehmen.

Durch zu geringen Luftdruck kann der Reifen
zu stark erwdarmt und dadurch im Inneren
geschadigt werden.

Das kann zum Ausfall des Reifens als Folge
vorhergehender innerer Schaden fithren.

Versteckte Reifenschdaden werden
durch nachtragliche Luftdruckkorrektur
nicht beseitigt.

2014 -2015
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. Bordsteinkanten nur langsam und méglichst

im rechten Winkel tiberrollen. Auffahren auf
steile und kantige Bordsteine vermeiden!
Heftiges oder spitzwinkliges Aufprallen gegen
Bordsteine oder auf scharfkantige Gegen-
stande (z. B. Steine) kann zu versteckten Rei-
fenschaden fiihren, die sich erst spater
bemerkbar machen. Es besteht dann Unfall-
gefahr durch Platzen des Reifens bei hohen
Geschwindigkeiten. Reifen haben ein
.Geddachtnis*!

. Reifen regelmaRig auf Beschadigungen, z.B.

eingedrungene Fremdkorper, Stiche, Schnitte,
Risse und Beulen (Seitenwand), untersuchen.

Eingedrungene Fremdkoérper kénnen den
Reifen auch innen geschadigt haben. Schaden
vom Fachmann priifen lassen. Beschadigte
Reifen konnen platzen.

. Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen,

deren Vorleben Sie nicht kennen. Im librigen:
Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur
wenig gefahren wurden. Mehrere Jahre lang
nicht benutzte Reservereifen sollten von
einem Reifenspezialisten Giberprift werden.
Wir empehlen, Reifen nicht mehr einzuset-
zen, die vor mehr als 10 Jahren produziert
wurden.

. Die Profiltiefe des Reifens muss regelmaRig

kontrolliiert werden. Je weniger Profil, desto
groRer ist die Aquaplaning-Gefahr. Beachten
Sie die gesetzliche Mindestprofiltiefe.



Stichwortregister

Abmessungen 9, 24-63,65-68, 74-85
Abnutzungsanzeiger (-indikatoren) __7, 115
Abrollumfang 9,24-63,65-68, 74-85

Alterung 115,116
Anhénger 86-92
AsymmetrischeReifen____ 102
Aquaplaning 116
AuRendurchmesser 9,24-63,

65-68, 74-85
Auswahlvon ReifenundRad 98
Betriebsbedingungen 3
Betriebsdruck 101
Betriebshinweise _____ 98-116

Betriebskennung __ 8, 24-63,65-68, 74-85
BetriebsmaRe 9,24-63,65-68, 74-85

ContiComfortKit (Pannenset) 69, 100
ContSeal Reifen 10,11,12,13,15, 22,

(selbstabdichtende Reifen) 100,113
ContSilent Technologie 10, 11, 23
CST (ContiSpareTyre) _____ 64-68
Datumcode 7
DIN 3
DOT 3,7
ECE 3,7
Einpresstiefe 94
Ersatz Serie 82/80 98
ETRTO 106 ff.
Fahrstil 108
Felgenabmessungen _____ 95-97
Felgenbreite 24-63,65-68, 74-85
Felgendurchmesser_____ 7,95-97
Felgen/Rader 94-97,98, 100
Felgenkennzeichnung 96

117
Geschwindigkeit 8,106f.,116
Geschwindigkeits-SymbolGSY) 8
Halbmesser 9,24-63,65-68, 74-85
Hdéchstgeschwindigkeit 7,8,106-107
Héherwertige Bereifung 98
H-Reifen 8,100, 105, 106, 107
Impressum 4
1ISO 3,9
KonstruktionsmaRe 9
Kraftstoffverbrauch___ 105
LagerungvonReifen______ 110

Laufrichtungsgebundene Reifen __101, 109
Lieferprogramm

- Pkw 10-16
- Pkw 4x4 17-20
- TransporterundVan____ 70-73
Load-Index/ 8,24-63,65-68, 74-85

Lastindex (LI) 102-104, 106
Luftdruck 3,9,101, 116
Luftdruckanstieg 108
Luftdruckerhéhung 106, 107
MaReinheiten 9
Maximaler Luftdruck 105
Messfelge 24-63,65-68, 74-85,98
Minderdruck 105,108
Mindestluftdruck 105
Mindestprofiltiefe 115
Mischbereifung 98
Montagepaste 100
Montagedruck 101
Nachschneiden 113
Neue Reifen 3,100

Notrader (-reifen) 64-68, 109
NutzungsdauervonReifen____ 3,114
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Stichwortregister

Pannenlaufreifen __3,10,11,12,15,16,17,

SSR 21,98,100, 101
Pannenset ContiComfortKit_____ 69,100
Positionswechsel 108
Produktionsdatum 7
Profiltiefe 7,99,115
Radfestigkeit 94
Radkappen/-zierringe 101
Radsturz 107
Radscheibe 94
Rader/Felgen 94-97,98, 100
Reifenalter 114-116
Reifenauswahl 98
Reifenbreite __9, 24-63,65-68, 74-85, 98
Reifenkennzeichnung 7
Reifenlagerung 110
ReifenmaRe 24-63,65-68,74-85
Reifenmontage 99-101
Reifenreparatur 112
Reifenschaden 108,112,116
Reifensicherheit (Hinweise) 116
Reinforced 7,104
Reservereifen 8,64-68,108
Rollwiderstand 105
Rundlauf 94
Schlduche 93
Schneeflocke(Symbol) 7,99
Seitenwandkennzeichnung 6,7
Setzdruck 101

Sicherheitshinweise 3,98,99,101,112

Sommerreifen 10-13, 115
Springdruck 101
SSR-Pannenlauf- ___3,10,11,12,15,16,17,

reifen 21,98,100, 101
Sturzwinkel 107

2014 -2015

Technische Daten 24-63,65-68,74-85
Temperatur (EinsatzvonReifen) 99
Tragfahigkeit 8,24-63,65-68,

74-85,86-92, 103-105, 106-107

Tragfahigkeits-Kennzahl____ 7,8
Transporter-Reifen 70-85
Tubeless(schlauchlos) _____ 7
TWI (Abnutzungsindikator) ____ 7
Uberlastungen 108
UHP (Hochleistungsreifen) _____ 99
Umriistung 98

Unbedenklichkeitsbescheinigung 98

V-Reifen 8,100, 105, 106, 107
Van-Reifen 70-85
Ventilabstitzung 101
Ventileinsatze 101
Ventilkappen 101
Versprédung (von Reifenbauteilen) 99
Vibrationen 108
W-Reifen 8,100, 105, 106, 107
Warnhinweise 3,98,99,101,112
WdK 3
Winterreifen 7,14-16,20,73,99, 115
Wohnwagen 86-92
XL (Extra Load) 7,104

Y-Reifen 8,100, 105, 106, 107
ZR-Reifen 8,100, 105, 106, 107
Zwillingsbereifung 107
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Continental

Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung

Buttnerstrale 25
30165 Hannover

Postfach 169
30001 Hannover

Telefon
(0511) 938-01

Telefax

(0511) 938-81770

Internet

www.continental-reifen.de

Continental
Service Center Hannover

Auftragsabwicklung

Telefon
(0800)2111230*

Telefax
(0800)2111220*

E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Fiar technische
Auskinfte

Hotline unseres
Kundendienstes

Telefon
(0800) 7238284*

*0,06 € /Anruf aus dem Festnetz; max. 0,42 €/ Min. aus dem Mobilfunk

Semperit Reifen
Ges.m.b.H.

Marketing+Vertrieb

Osterreich

Triester Strale 14

2351 Wiener Neudorf

Telefon
(02236) 4040-0

Telefax

(02236) 4040-4001

Continental
Suisse SA

Verwaltung und Verkauf

Lerzenstrasse 19A
8953 Dietikon

Telefon 044/7455600

Internet

www.continental-reifen.ch

Semperit
Service Center
Telefon-Nr.

fir ganz Osterreich
0810-310-610

Telefax
(02236) 4040-2020

E-Mail
tr_servicecenter@conti.de

Verkaufsinnendienst
Telefon 044/7455722 d
Telefon 044/7455711 /i
Telefon 044/7455777 Garagen
Telefax 044/74557 29

E-Mail
csc@conti.de

Service

Regionale
Service-Teams

Isernhagen
Telefon(01802)
241354*
Telefax (01802)
241355*

Wiesbaden
Telefon(01802)
241356*
Telefax (01802)
241357 *

Neu Ulm
Telefon(01802)
241368*
Telefax (01802)
241369*

Leipzig
Telefon(01802)
241386*
Telefax (01802)
241387*

Technischer
Kundendienst
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Telefon 044/74557 00

E-Mail

kundendienst@conti.de
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FuRnoten

Technische Daten
Pkw / 4x4

1) Anstelle der J-Felgen kénnen auch groRen-
gleiche JK- und JJ-Felgen verwendet werden.

2) Der AuBen-@ kann bei Reifen mit M +S-Profil
um bis zu 1% groRBer als der @ mit Standard-
StraRenprofil sein.

3) Nach DIN 70020 bei 60 km/h.

4) Anstelle der B-Felgen diirfen auch J- und
JK-Felgen eingesetzt werden.

5) Entsprechende B-Felgen zuldssig.

*) Fiir ZR-Reifen ohne Betriebskennung fragen
Sie bitte den Continental-Kundendienst.
Die Angabe eines Ll ist in diesen Fallen lediglich
ein Hinweis. Bitte fragen Sie den Continental-
Kundendienst nach der tatsachlichen
Geschwindigkeit bzw. Tragfahigkeit, fur die
der Reifen geeignet ist.

Van

6) Last-Index Einzelrad/Zwillingsbereifung und
Geschwindigkeits-Symbol.

7) Felgenmittenabstande bei Zwillingsbereifung
siehe Technischer Ratgeber Nutzfahrzeug-
Reifen.

8) Standard = StraBenprofile,
Spezial = M+S- oder Gelandeprofile.

9) E = Einzelrad, Zw = Zwillingsbereifung,

VA = Vorderachse, HA = Hinterachse.

Luftdriicke siehe Betriebshinweise, S. 101 ff.
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